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本書中の 7 —クと表記について 

マークについて 

本書では、 L 乂下の マークに よってごを意いただきたい重要事項や、取り 
扱い上の補足説明を記載しています。 

マークの付いている記述は、必ずお読みください。 

( Taml この記載に従わずに誤った取り扱いをずると、プリンタが故 
障することが想定される内容を記載していまず。 


□ 取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたいことを記載してい 
ポイント ます。 


関連した内容の参照先を示しています。 

豚 PDF マニュアルの場合は、この項目をクリックずると該当ずるぺージ 
を参照できまず。尻の画面に戻りたいときは Acrobat Reader また 
は Adobe Reader の■'前の画面 j ボタンをクリックしまず。） 


表記について 

本書では、コンピュータのオペレーティングシステムを L 乂下のように省 
略して記載する場合があります。 


く正式名称> 

Microsoft® Windows 
Microsoft® Windows 
Microsoft® Windows 
Microsoft® Windows 
Microsoft® Windows 
Microsoft® Windows 
Microsoft® Windows 
Microsoft® Windows 


⑥ 98 Operating System 日本語版 
⑩2000 Operating System 日本語版 
⑩ Millennium Edition 日本語版 
⑩ XP Operating System 日本語版 
Server® 2003 日本語版 
Server® 2008 日本語版 
Vista ⑩ Operating System 日本恵版 
⑩7 Operating System 日本語版 


く省略記載> 

Windows 98 
Windows 2000 
Windows Me 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Server 2008 
Windows Vista 
Windows 7 

総称する場合は 「 Windows 」 と記載する場合があります。 

併記する場合は 「Windows 98/2000/Me/XP/Server 2003/Server 
2008 /Vista/7 」 のように 「 Windows 」 を省略する場合があります。 


Windows の画面について 

本書に掲載の Windows の画面表示は、特に指定がない限り Windows 
XP の画面を例に説明しています。 0S 環境により画面デザインは異なりま 
す。あらかじめご了承ください。 








諸注意事項 

本書の適用機種 

本書は L 乂下の製品を安全に正しくお使いいただくための取扱説明書で 
す。製品をご使用になる前によくお読みください。また、ご使用中もお 
手元に置いてごま用ください。 

参 SPEEDIA N 6100 

保証について 

プリンタ本体に同捆の「お客様登録力ード」に必要事項をご記入の上、 
投函してください。着信しだいお客様の登録手続きを行い、保証書をお 
送りいたします。 

隐= 付録9.保証について （103 ページ） 

本本装置は、日本国内において使用ずることを目的に製造されていま 
ず。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なり 
ます。本装置および関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外 
国に持ち込むと罰則が課されることがありまず。 
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瞬時電吐あ下耐力について_ 

I 本装置は落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じるこ 
とがあります。 

電波障害自ま規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準 
に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する 
と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切 
な対策を講ずるよラ要求されることがあります。 

高調波規制について 

f この装置は、 「 J に C 61000 -3-2 適合品」です。 


国際 エネルギースター プログラム について 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとした才 
フィス機器の省エネルギー化巧進のための国際的なプ□グラムです。 
このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に巧えるための機能を備 
えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断 
により参加することができる任意制度となっています。対象となる製 
品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、 
スキヤナ、複合機のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク 
(□ゴ ） は参加各国の間で統一されています。 

物質エミッションについて 

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エ 
コマー ク No .] 22 「プリンタ Version ^」 の物質 エ ミッションの放散速 
度に関する認定基準を満たしています。 

(試験方法は RAL - UZ 1 22:2006の付録2に基づき、トナーは本製品用の 
純正トナーセットを使用しました。） 










印刷内容に関ずるごを意 

参次のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本 
物と紛らわしいものを作成することは法律により禁じられています。 

. 紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む） 

-国債証券、地方債証券、郵便為替証書、郵便切手、印紙 
-株券、社債券、手形、ル切手、定期券、回数券、乗車券、その他の有価証券 

参次のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により 
禁じられています。 

-公務員または役所が作成した免許証、登記簿膽本その他の証明書や文書 
-私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
-役所または公務員の印影、署名または記号 
-私人の印影または署名 

参他人の著作物を権利者に無断で複製、加工することは、個人的また 
は家庭内その他これに準ずる限られた範囲においての使用を目的と 
する場合を除き違法となります。 

(関係法律について） 

-刑法 
-郵便ま 
-著作権法 

-郵便切手類模造等取締法 
-通貨及証券模造取締法 
-印紙犯罪処罰法 

. 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 
-印紙等模造取締法 


諸を意事項 


ごミち意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

(2) 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

最新版の説明書が弊社ホームページからダウン□ー ドできる場合が 
ありますのでごま用ください。説明書の改訂に伴い、参照先のぺ一 
ジがズレる場合があります。あらかじめご了承ください。 

(3) 本書に記載されなかった最新の情報がプリンタドライバのヘルプも 
しくはテキストファイル （ README . TXT など）に記載されることが 
あります。その他最新の製品情報やプリンタドライバのダウンロー 
ドサービスをインター ネッ 卜でご提供しております。 

http://cas に . jp/ppr/ 

(4) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や 
誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡くださし、。 

(己）運用した結果の影響につきましては、 （4) 項にかかわらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

(6) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わず 
に取り扱われたり、弊社指定のものな外の第兰者によるイ I 多理-改造、 
および弊社純正品な外のオプシヨンまたは消耗品を使用したことな 
どに起因して生じた障害、およびトラブルなどにつきましては、弊社 
は責任を負いかねますのでご了承ください。 

(7) 「 PC - PR 201 H 」 「201 H 」 は日本電気株式会社の登録商標です。 

但） 「 ESC / P 」「 ESC / Page 」 はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

(9) 「 Microsoft 」「 Windows 」 は米国 Microsoft corporation の米国な 
らびに他の国における登録商標です。 

(10) Adobe は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の 
商標です。 

(11) 本プリンタは、 GPL / に PL の適用ソフトウェアを使用しています。 
本製品に同捆されている CD - ROM のメニュー画面より「ライセン 
ス」をクリックしてご確認ください。 

(12) 「 Fel に a 」 は ソニー 株式会社の登録商標です。 

(13) 「 MIFARE 」「 I - C 0 DE 」 は NXP Semiconductors の登録商標です。 

(14) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般に各社の商標 
または登録商標です。 





1■ 消耗品の交換方法 


1.1 消耗品について 
参ドラムセット 



参 h ナーセット 


色別にブラック、イエロー、シアン、マ 
ゼンタの4種類があります。 

ブラック： N 60 -DSK 
カラー : N 60- DS 3 C 
(イエロー、シアン、マゼンタの3色セット） 
交換目安：ブラック約38,000枚 
カラー約28,000枚 

条件 : A 4 サイズ横送り•連続印刷、22 
で、60 %環境下にて 




回収協力 
トナーセ ツ ト糾 

トナーセツト^ 2 

ブラック 

N 目 O - TSK-G 

N 60- TSK-N 

イエロー 

N 60- TSY-G 

N 60- TSY-N 

シアン 

N 60 -TSC - G 

N 60- TSC-N 

マゼンタ 

N 60- TSM-G 

N 60- TSM-N 


交換目安：ブラック約]己,000枚 
カラー約1己,000枚 

条件 ：平均印宇率5%、 A 4 サイズ横送 

り•連続印刷、22で、60%環境 
下にて 


XI 「回収協カトナーセット」はカシオ計算機株式会社が所ち権を保ちし、使用許諾契約に基 
づきお客様に一定期間使用権を許諾するミ肖耗品です。使用;きみの「回収協カトナーセッ 
卜」はミ肖耗品に同捆の案内書をご覧いただき、必ずカシオにご返 a ください。（無料） 

X 2 使用済みの「トナーセット」は、ご自身で廃棄するかカシオにお送りいただくか（無料） 
を ご 都合に合わせて選ぶことができるミ肖耗品です。 ご 自身で廃棄する場合は、必ず地域の 
条例や自治体の指示に従ってください。カシオにお送りいただく場合は同捆の案内書をご 
覧ください。 


•定着クリーナ 



定着ュニットの熱口ーラのちれを取り 
除き、オイルを供給します。 

定着クリーナ: N 60 -TCLN 
条件 ： A 4 サイズ横送り • 連続印刷、 

22で、60%環境下にて 


X 消耗品の交換目安は各条件でプリントした場合でず。各条件が外で 
プリントした場合は、交換目安より早く交換時期になることがあり 
まず。 


A を意 

参トナーは人体に無害でずが、こぼれたトナーが口や目に入らない 
よラごを意ください。 

• トナーが手や皮膚についたときはずぐに洗ってください。万ート 
ナーが目に入ったときは、ずぐに水道の水で目に入ったトナーを 
洗い流してください。異常がある場合は医師の診察を受けてくだ 
さい。 

参口に入ったり吸引してしまったときは、ずぐに吐き出してよくう 
がいをしてください。異常がある場合は医師の診察を受けてくだ 
さい。 

参幼児の手の届かないところに保管してください。万ートナーを飲 
み込んだ場合は、ずぐにうがいをさせコップ1〜2杯の水または 
牛乳を飲ませて医師の診察を受けてください。 

♦交換の際は、トナーで周囲が;'ちれないように紙などを敷いてくだ 
さい。トナーが衣服や械毯などに付着したときは、濡らさずに掃 
除機で吸い取るか、屋外ではたき落としてください。 











取り扱い上のごを意 

参ドラムセットの感光体ドラム（茶色の筒）に触れないでくださ 
し、。キズやちれが付くと、画像がちれたり黒スジが印刷される 
ようになります。この場合、新しい消耗品に交換しないと直り 
ませんのでごを意ください。 

参室内の灯りの下でドラムセットを5分が上放置しないでくださ 
い。 

参ドラムセットをプリンタから取り外した場合、強い光に当てな 
いよう厚い布などに包んでください。 

参寒い所から暖かい所に移動した場合は、1時間が上室温に慣ら 
してから使用してください。 

参ドラムセットのトナー補給口にホコリやゴミ（ステープルの針、 
クリップなど）が入らないよう取り扱いにごを意ください。 

参立てたり傾けて、中のトナーが片寄らないようにしてくださし、。 

参分解や改造はしないでください。 

♦開封後、1年が上経過すると印刷品質劣化が生じる場合があり 
ます。開封後は、なるべく1年が内にご使用ください 


消耗品保管上のごま意 

参使用するまで開封しないでください。 

参直射日光を避け、標準捆包状態で温度〇〜35で、湿度20〜90% 
の結露しない場所に保管してください。 

参立てたり傾けて保管しないでください。 


1 . 消耗品の交換方法 


使用済み消耗品の処分方法 

カシオ計算機では、お客様でご使用済みのカシオ純正消耗品を地球環境 
保全と資源の有効活用のために無料で回収しています。 

□ やむを得ず使用済み消耗品をご自身で処分ずる際は、必ず地域の 
ポィント 条例や自治体の指示に従ってください。 

[7 音真]消耗品はカシオ純正品をご使用ください。純正品]^乂外のご使 
用は、印字品質の低下だけでなくプリンタ本体の故障の原因 
となります。プリンタ本来の性能を十分発揮し快適な出力環 
境でご使用いただくためにカシオ純正の消耗品をご使用くだ 
さし、。 
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1.2 ドラムセットの交換方法 


■ 

、 

卜"ラムコウカン 

K YCM 


医量ボタンを巧す 


メツセー ジランプが点滅し、図の メツ 
セー ジがま示されてプリンタが停止 
しているときは、ドラム交換時期が近 
いことを示しています。新しいドラム 
セツ トを準備してください。 


I 決定 I ボタンを巧すとメッセージラン 
卜、'ラムコウカンシ。キ KYCM プが消灯に変わり、図のメッセージが 

-ま示されて印刷を再開します。 

K :ブラック C :シアン 
Y :イエロー M :マゼンタ 


次の手順に従って新しいドラムセットに交換してくださし、。 


(Tliml ドラムセットは N 6000 シリーズ用をご使用ください。 

1^1.1 消耗品について （7 ぺージ） N 5、 N 5000 シリーズ用 
のドラムセットは使用できませんので、ごを意ください。 

□ 匿量ボタンを押ずとメッセージランプが消灯に変わり印刷を再 
ポィント 開しまずが、フロントカバーの開閉や電源スイッチを ON にずる 
と再び印刷が停止しまずので、早めにドラムセットを交換してく 
ださい。 

□ —度プリンタに取り付けたドラムセットは、新品同様でもエラー 
が W は解除されません。また、交換時期も延長されませんので、一度 
使用したドラムセットは途中で交換せずに最後までご使用くだ 
さい。 

□ 交換の際は、トナーで周囲が巧れないように紙などを敷いてくだ 
ポ。卜 さし、。 


1 . 消耗品の交換方法 


(表 W 例) 


C 


、 

卜 '' ラムコウカン 

K 

J 


どの色のドラムセツトが交換時 
期力、確認しまず。図の例はブラツ 
クのドラムセツトが交換時期で 
ず。 



フロントカバーを開けまず。 



印刷中はフロントカバーを開 
けないでください。 



ロックレバーを 解除側（左）に倒 


しまず。 












































シェルをいっぱいに止まるまで 


開けます。 




A を意_ 

シェルは最後まで開けてく 
ださい。途中で止めたり、開 
けたシェルに手を触れると、 
シェルが閉じて手などをは 
さまれ、けがをずる恐れがあ 
ります。 
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1 . 消耗品の交換方法 



交換ずるドラムセツトの連結レ 
バーを起こしまず。 



連結レバーが戻らなくなる位 
置 （90° ) まで完全に起こして 
ください。 

ドラムセツトの取っ手（ベルト） 
を持ちながら引きあきまず。 

[7 音意！プリンタ内部にドラムセツ 
卜を落とさないよラご注意 
ください。プリンタ内部の 
転写ベルトに傷が付くと、 
交換が必要になる場合があ 
ります。 



新しいドラムセツトを箱から取 
り出し、テープを剥がしまず。 



このとき、まだドラムカバーを 
外さないでください。 




































ドラムセツト挿入□のレールに、 
ドラムセツトのツバが掛かるよ 
ラにセツトしまず。 


ドラムカバーを手で支えながら、 
ドラムセツトだけを押し出ずよ 
うに、奥に突き当たるまでまつず 
ぐ差し込みます。 

1取り外したドラムカバーは、プ 
的ト リンタを輸送する際に再使用 
しまずので保管しておいてく 
ださい。 



連結レバーを倒し、図の部分を押 
してカチッとロックします。 

[/■ミち意1トナー供給口からトナーが 
こぼれる場合がありまずの 
でごま意ください。 


1 . 消耗品の交換方法 




シェルをゆっくり閉め、両手で押 
してカチッとロックしまず。 




/ j \ ミ主意 

シェルを閉めるときは、周囲 
の人の手や物をはさまない 
よう十分ごを意ください。 



ロック レバーを ロック側（上向 
き）に起こしてロックしまず。 


1/を意1ロックレバーが固くて回ら 
ないときは、もう一度シエ 
ルを閉め直してください。 

































































フロントカバーを閉めまず。 

[7 音意！フロントカバーを閉め、 
モーターが 回転し始めてか 
ら5秒間は仪下の操作をし 
ないでください。 

① フロントカバーの開/閑 

② 電源スイッチの OFF/ON 


fTarnl フロントカバーが閉まらないときは、ロックレバー(刮眞 13) 
がロック側（上向き）になっていることを確認してくださし、。 
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1 . 消耗品の交換方法 


1.3 トナーセットの交換方法 



K :ブラック C :シアン 
Y :イエロー M :マゼンタ 


メッセージランプが点滅し、図 
のメッセージが表示されてプ 
リンタが停止しているときは、 
トナーセットの交換時期が近 
いことを示しています。新しい 
トナーセットを準備してくだ 
さし、。 

巧君ボタンを押すとメッセー 
ジランプが消灯し、図のメッ 
セージがま示されて印刷を再 
開します。 


再びメッセージランプが点滅 
し、図のメッセージが表示され 
てプリンタが停止していると 
きは、トナーセットの交換時期 
です。新しいトナーセットに交 
換してください。 


I ジョフ'取'肖 I ボタンを巧すと、印 
刷データが消えて図のメッ 
セージがま示されます。新しい 
トナーセツトに交換するまで 
印刷できません。 


■ ■.♦►「トナーコウカンヨコク」ま示中、医量ボタンを巧したときに 
トナーセットの交換時期が過ぎていると、すぐに「トナーコ 
ウカンジキ」にま示が変わり印刷できなくなります。 


次の手順に従って新しいトナーセツトに交換してくださし、。 











































[/音量]トナーセットは N 6000シリーズ用をご使用ください。 

C ^ l . l 消耗品について （7 ぺージ） N 5、 N 5000シリーズ用 
のトナーセットは使用できませんので、ごを意ください。 

□ 「トナー ソ' ユンヒ '' 」の表示中は、用紙サイズや巧刷面積（巧 
ポィント 字率）によって、途中でトナーがなくなり印刷がかずれる場合が 
あります。 

そのまま印刷を続けると、ドラムセットが劣化ずる恐れがありま 
すので新しいトナーセットに交換してください。 

□ 「トナーコウカン」または「トナー 
ポィント コウカンシ''キ」と表示されてプリン 
タカ 《 停止しているときは、表示されて 
いる色のトナーセットを取り出し、紙 
を敷いた机の上で振るか、図のように 
上から軽くたたくと、もラ少しプリン 
卜できることがありまず。 

トナーがこぼれまずので、必ず紙を敷 
いて作業をしてください。 

(ま示例） 

どの色のトナーセットが交換時 
期か確認します。図の例はブラッ 
クのトナーセットが交換時期で 
す。 


トナーコウカン 

K 








フロントカバーを 開けます。 


□ 印刷中はフロントカバーを開 
ボ"卜 けないでください。 
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1 . 消耗品の交換方法 




ロックレバーを 解除側（左）に倒 
しまず。 


シェル解除ボタン（ち側の取つ 
手）を押しながらゆっくり持ち上 


げまず。 






























































シェルをいっぱいに止まるまで 


開けまず。 




/ K ミ主意_ 

シェルは最後まで開けてく 
ださい。途中で止めたり、開 
けたシェルに手を触れると、 
シェルが閉じて手などをは 
さまれ、けがをずる恐れがあ 
りまず。 



交換ずるトナーセツトの連結レ 
バーを起こしまず。 


凸連結しパ'—が戻らなくなる位 
かグ*置 （90° ) まで完全に起こして 
ください。 



トナーセツトを途中まで引き出 
し、取っ手（ベルト）が見えたら、 


取っ手を持ちながら引き抜きま 


fTaml プリンタ内部にトナーセツ 
卜を落とさないよラごを意 
ください。プリンタ内部の 
転写ベルトに傷が付くと、 
交換が必要になる場合があ 
りまず。 


14 


1 . 消耗品の交換方法 



新しいトナーセツトを箱から取 
り出し、上下に数回振って中の卜 
ナーを均一にならしまず。 


トナーシールテープを 剥がしま 


す。 


トナーセツト挿入□のしールに、 
トナーセツトのツバが掛かるよ 
ラにセツトしまず。 


トナーセツトを奥に突き当たる 
までまっすぐ差し込みまず。 






























連結レバーを倒し、図の部分を押 
してカチッとロックします。 

[ nm ] トナー供給口からトナーが 
こぼれる場合がありますの 
でごま意ください。 



シェルをゆっくり閉め、両手で押 
してカチッとロックします。 




/ j \ ミち意 

シェルを閉めるときは、周囲 
の人の手や物をはさまない 
よう十分ごを意ください。 
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1 . 消耗品の交換方法 



ロック レバーを ロック側（上向 
き）に起こしてロックしまず。 


\! 注意1ロックレバーが固くて回ら 
ないときは、もう一度シエ 
ルを閉め直してください。 



フロントカバーを 閉めまず。 

(7 音意!フロントカバーを閉め、 
モーターが 回転し始めてか 
ら5秒間は が 下の操作をし 
ないでください。 

① フロントカバーの 開/閑 

② 電源スイッチの OFF/ON 


fTaml フロントカバーが閉まらないときは、ロックレバー(利度 14) 
がロック側（上向き）になっていることを確認してくださし、。 














































































1.4 定着クリーナの交換方法 


[ Tall 本プリンタには専用の定着クリーナが外は使用できません。 
必ず下記専用の定着クリーナをご使用ください。 

定着クリーナ： N 60 -TCLN 

定着クリーナは、 L 乂下いずれかのタイミングで交換してください。 

「テイチヤククリーナコウカン」表示が出たとき 

図のメ ッ セージが表示されてプリン 
夕が停止しているときは、新しい定着 
クリーナに交換してください。 


OHP シートや厚紙を多く印刷する 
と、前記1の「テイチヤククリーナ 
コウカン」がま示される前に印刷面や 
裏面にスジ状や斑点状の巧れが付く 
場合があります。このようなときは新 
しい定着クリーナに交換してくださ 
し、。 


fTaml 定着クリーナを交換せずに印刷し続けると、定着ユニットを 
破損する恐れがありまず。早めに新しい定着クリーナに交換 
してくださし、。 


テイチヤククリーナコウカン 


印刷面や裏面がちれたとき 



巧れ 
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1 . 消耗品の交換方法 


日定着クリーナは電源スイッチを OFF にせず交換ずることができ 
ポィント ます。 

日一度プリンタに取り付けた定着クリーナは、新品同様でも「テイ 
ポィント チヤククリーナコウカン」メッセージが解除できなくなりまず 
のでご注意ください。 

□ 定着クリーナ交換後や、厚紙 （106 g / m 2 が上）を印刷した後に 
ポィント 蓮手の紙 （105 g / m 2 が下）を印刷すると、裏面にトナーの巧れ 
が付着ずることがありまず。このようなときは、最初の！〜2枚は 
A 4 サイズの普通紙を印刷し、巧れを取り除いてください。 


A 高温を意 


A 定着ユニットは高温になっています。定着ユニットの脱着は、 
シェルを開けたまま定着ユニットが冷めるのを（約15分程度) 
待ってから行ってください。 



フロントカバーを開けまず。 



印刷中はフロントカバーを開 
けないでください。 






































シェルをいっぱいに止まるまで 


開けまず。 




A を意_ 

シェルは最後まで開けてく 
ださい。途中で止めたり、開 
けたシェルに手を触れると、 
シェルが閉じて手などをは 
さまれ、けがをずる恐れがあ 
りまず。 
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1 . 消耗品の交換方法 



定着クリーナのレバーを引き上 


げながら手前に引き出して、古い 


定着クリーナを取り外しまず。 



A 


1 ^ 问;皿ふ思 


定着ユニットは高温になっ 
ていまず。必ず図のように 
フェルトの部分を持ってく 
ださい。他の部分に手を触 
れるとやけどの原因になり 


ます。 



曰定着ユニットのレバーが解除 
がン*側（上向き）になっていると定 
着クリーナが正しく取り付け 
られません。ロック側（斜め下 
向き）になっていることを確認 
してください。 
















































新しい定着クリーナを、定着ユ 
ニットの溝に沿ってスライドさ 
せながら、カチッとロックずる位 
置に取り付けまず。 




1定着クリーナが、浮いた状態で 
的卜 取り付けられていないことを 
確認してください。 

1定着ユニットのレバーが、定着 
肿ト クリーナに当たって解除側（上 
向き）に回せないときは、定着 
クリーナが正しく取り付けら 
れていません。もラー度定着ク 
リーナを取り付け直してくだ 
さし、。 
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1 . 消耗品の交換方法 




シェルをゆっくり閉め、両手で押 
してカチッとロックしまず。 




/ j \ ミ主意 

シェルを閉めるときは、周囲 
の人の手や物をはさまない 
よう十分ごを意ください。 



ロック レバーを ロック側（上向 
き）に起こしてロックしまず。 


1/を意1ロックレバーが固くて回ら 
ないときは、もう一度シエ 
ルを閉め直してください。 


















































フロントカバーを閉めまず。 

[7 音意！フロントカバーを閉め、 
モーターが 回転し始めてか 
ら5秒間は]^乂下の操作をし 
ないでください。 

① フロントカバーの開/閑 

② 電源スイツチの OFF/ON 


[7 在意]フロントカバーが閉まらないときは、ロックレバー(刮眞 10) 
がロック側（上向き）になっていることを確認してくださし、。 


□ 定着クリーナ交換直後、および定着クリーナを交換してしばらく 
は、電源スイツチを ON にした直後に印刷された用紙にオイルが 
付着することがあります。このようなときは、普通紙を数枚印刷 
するとオイルが付着しなくなりまず。また、付着したオイルもし 
ばらく放置しておくと、ほとんど目立たなくなります。 


1 . 消耗品の交換方法 
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2. 用紙の捕給 


2.1 用紙と給紙方法について 

本プリンタは一般にプリンタ用、乾式コピー機用として販売されている普通紙（上質紙と再生紙）および特殊紙健 M 更はがき、封筒、ラベル紙、 
OHP シート、厚紙、不定型紙、長尺紙）を下記の給紙方法で使用できます。 


給紙装置 

巧紙の種類(紙種） 

用紙サイズ 

紙の厚さ（坪量） 

容量 

(重ねてセツトできる用祇の高さ） 

ぺーパカセット（本体） 

普通紙 

A 3 縦、巨4縦、 A 4 横、 B 已横、 A 已横、レター横 

をが 1幅210〜 297 mm 

づ化 n ノ 長さ148〜 432 mm * 

64〜10日 g / m ^ 

巳日〇枚 

(高さ日 0 mm が下） 

厚紙 

106~157 g / m 2 

250枚 

(高さ 40 mm が下） 

マルチぺーバフイーダ 

普通紙 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 横、 B 已横、 A 5 横*、し夕一横 

不定形 P 胃 9 D 〜297 mm 

1長さ 148~432 mm * 

64〜10日 g / m ^ 

100枚 

(高さ11 mm が下） 

厚紙 

106-210 g / m 2 

50枚 

(128/ m 2 が下） 

長尺紙 

幅 210〜 297 mm 
長さ433〜1200 mm 

64〜210 g / m 2 

1枚(手差しのみ可能） 

郡便はがき 

10 Ox 148 mm 

190 g / m ^ 

30枚娜便はがき） 

封筒 

長形3号り 20 x 23 已 mm ) 

長形4号 （90 X 205 mm ) 

洋形1号り20 XI 76 mm ) 


10枚(指定紙 

ラベル紙 

A 4 


30枚(指定紙 

OHP シート 

A 4 


50枚(指定撇 


* ぺーパカセツトの後ろガイドの固定クリップが、カセツトの溝に固定できないサイズは使用できません。 


□ プリンタで快適な印刷をずるには用紙の選定が重要でず。お手持ちのコピー用紙をご使用になる前に必ず!^ 付録 2 .用紙に ついて （88 ぺ一 
がジ トジ、 をご覧ください。 

□ 上記のサイズや厚さの用紙でも、紙質などにより紙詰まりが多発したり画質力 《 低下することがあります。用紙を大量に購入ずるときは、事前 
ザ'。卜 に十分テスト印刷を行い、トラブルが発生しないことをご確認ください。 
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2.2 用紙の補給方法（ペーパカセット) 


本体カセット（上段）に A4 サイズの用紙 
がなくなったことを表示しています。 


※仪下の手順は本体カセット （1 段目）に用紙を補給する手順ですが、 
オプションの拡張ペーパフイーダも同様です。 


ペーパカセットをプリンタから引 
き出します。 

□ 印刷中はぺーパカセットを引 
がノト き抜かないでください。 

□ 通常はぺーパカセットをプリ 
ボ。ト ンタから取り外さないでくだ 
さい。 

□ 用紙サイズを変更ずるときは、 ペーパカセッ h のサイズ変更 
獅 方法 （22 ぺージ） を参照してください。 



(ま71^例) 


ヨウシホキュウ A 4 
C P F 1 
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2. 用紙の補給 



用紙をそろえ、印刷ずる面を下向 
きにしてカセツトに入れまず。 

日用紙が横ガイドの▼マークよ 
ポィント り下になるよラに、入れすぎた 
用紙を取り出してくださし、。 
セツトできる用紙の量は力 
セツトの種類や用紙の厚さに 
よって違いまずのでごを意く 
ださい。 

□ 用紙の継ぎ足しによる段差が 
ポイント できないように用紙をそろえ 
てください。 



ペーパカセツトを奥までゆつく 
り差し込むと、残りの印刷を再開 


します。 


□ 勢いよく押し込むと中の用紙 
がント がずれて、斜め送りや紙詰まり 
の原因になりまず。 


[ Tall 他のプリンタや複写機で印刷した用紙はセットしないでくだ 
さい。紙詰まりや故障の原因になりまず。 







































































セットした用紙の給紙□と紙種 
をプリンタドライバで設定して、 
プリンタにデータを送りまず。 


図は本体カセツトに厚紙をセツ 
卜した場合の例です。「紙種」の 
初期設定は「パネル設定通り」に 
なっています。 

豚 ソフトウェアマニュアル 
プリンタドライバ編 
4.4 給排紙 （16 ページ） 


□ プリンタドライバの設定は、操作パネルの設定よりも優先しま 
がントす。 —時的に特定の用紙をセットしてご使用になる場合は、操作 
パネルで「カミシュ」を設定しなくても、プリンタドライバの 
「紙種」を「厚紙」に設定して印刷ずることができます。 



2. 用紙の補給 


ペーパカセツトのサイズ変更方法 

ペーパカセツトのガイド板を、用紙サイズに合わせて移動させることに 
より、6種類 （ A 3 縦、目4縦、 A 4 横、 B 5 横、 A 5 横、レター横）のサイ 
ズに変更できます。 



ぺーパカセツトのガイド板を正しい位置に固定しないと、用紙サ 
イズを正しく検出できなかったり、紙詰まりが多発ずることがあ 
りまずので、仪下の手順に従って正しい位置に固定してくださ 


い。 



ペーパカセツトを引き出し、用紙 
を取り出しまず。 


□ 印刷中はぺーパカセツトを引 
ボ"卜 き抜かないでください。 



後ろガイドの固定クリップをつ 
まみながら、セットずる用紙サイ 
ズの位置に固定します。 

□ クリップのツメがカセットの 
がジト 溝に固定されていることを確 
認してください。 
























































































用紙をそろえ、印刷する面を下向 
きにカセツトに入れ、横ガイドの 
ロックレバーを上に引き上げなが 
ら用紙に軽く当たる位置に調整 
します。 


□ 横ガイドは用紙に強く押し付 
がノト けないでください。紙詰まりの 
原因になります。 


用紙が横ガイドの▼マークより 
下になるように、入れずぎた用紙 
を取り出してください。セットで 
きる用紙の量は紙の厚さによっ 
て違いまずのでごを意ください。 
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2. 用紙の補給 



用紙サイズダイヤルをセットし 
た用紙サイズに合わせまず。 



ぺーパカセツトをプリンタの奥 
までゆっくり差し込みまず。 

□ 勢いよく押し込むと中の用紙 
ポイント がずれて、斜め送りや紙詰まり 
の原因になります。 


□ ぺーパカセットにセットした紙の厚さによって、プリンタドライ 
ポ。ト バの「紙種」をが下のように設定してください。 

普通紙： 64〜105 g / m 2 
厚紙：106〜 157 g / m と 






































































ペーパカセツトの取り付け 


通常の使用方法ではペーパカセツトをプリンタから取り外すことはあ 
りませんが、外れてしまったときなどは L 乂下の手順で取り付けてくださ 


い。 



プリンタ左側のしールを引き出 
します。 



カセットをちに少し傾けてち側 
の巧にペーパカセツトのコロ 
(白）を 10 cm 程度差し込みまず。 
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2. 用紙の補給 



カセット左側のコロ（白）をレー 
ルの溝に入れまず。 


レールの突起をカセツトのガイ 
ド板の内側に入れまず。 


ぺーパカセツトを奥までゆつく 
り差し込みます。 























2-3 用紙の補給方法（マルチペーパフイーダ) 


マルチペーパフイーダに A 3 サイズの用 
祇がなくなったことを表示しています。 


(表71^例) 


ヨウシホキュウ A 3 
MP F 



マルチぺーパフイーダを開けま 
す。 


大きいサイズの用紙を使用する 
ときは、補助トレイを引き出しま 
す。 


底板が上がっているときは押し 
下げてロックしまず。 
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2. 用紙の補給 



印刷ずる面を上向きに用紙を 
セットし、横ガイドに用紙が軽く 
当たる位置に調整しまず。 

□ 横ガイドの間にすき間がある 
ポイントと 、斜め送りや紙詰まりの原因 
になります。 



セットレバーを左に押して底板 
のロックを解除すると印刷を再 


開しまず。 


(7¥ ml 他のプリンタや複写機で印刷した用紙はセットしないでくだ 
さい。紙詰まりや故障の原因になることがあります。 


□ プリンタドライバで、セットした用紙サイズと紙種を設定し、「給 
ポィント 排航タブ画面で「給航-「位置」を 「 MPF 」 に設定して印刷 
してください。用紙サイズや紙種の設定が異なると、正しく印刷 
されない場合があります。1 58 g / m とが上の厚紙は紙種を「ごく 
厚紙」に設定してください。 



























アプリケーションの「ファイル」メニュ ー 「印扁ムから 「SPEEDIA N6100」を選択し、 
「プロバティ」ボタンをクリックして「給排紙」タブ画面を表示します。 
(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 

□ OHP シート、ラベル紙、封筒などの複数の紙が付着しやずい用紙 
ポィントは、 よくさばいてからセットしてください。 

特殊紙に印刷するときはを意が必要でず。腹 =2.4 特殊紙の印刷 
方法に6ページ） 



印刷が終わったら、補助トレイを 


押し込み（①一)、底板を押し下 
げて（②一）、マルチぺーパフイー 
ダを閉めまず (③一)。 


□ 底板を押し下げないとマルチ 
ポィント ぺーパフイー ダを閉める こと 
ができません。無理に閉める と 
破損の原因になりまず。 


2. 用紙の補給 


2.4 特殊紙の印刷方法 

OHP シート、ラベル紙、厚紙、郵便はがき、封筒などの特殊紙はマル 
チぺーパフイーダ （ MPF ) にセットし、アッパートレイ（フェイスアッ 
プ）で排紙してください。 

臣]特殊紙の印刷品質は普通紙より悪くなることがあり、紙詰まりや 
ポィント 白抜けも発生しやすくなります。本プリンタに適さない特殊紙も 
多くありますので、弊社推奨紙のご使用をおすすめしまず。 

付録2.用紙についてほ8ページ） 

□ 用紙を大量に購入するときは、必ず事前に印刷テストを行い、本 
ボィソ’ プリンタに使用できるかご確認ください。 

^特殊紙に両面印刷はできませんのでごを意ください。 

□ OHP シート、疆便はがき、封筒は、印刷できる用紙の面や向き力 《 決 
ボ。卜 まっていまず。 I 原 付録 4. 用紙のセット方向と設定一覧表 （96 
ぺージ） それ]^乂外の向きにセットずると画像トラブルやシワカ 《 発生 
しやずくなりまず。 

□ ご使用のアプリケーションによって、印刷の位置や向きが合わな 
ボィット い場合がありまず。必ず同じサイズの普通紙で試し印刷を行って 
ください。合わない場合は、プリンタドライバの「リバース印字」 
機能（印刷の向きを 180° 回転ずる）を使って修正してください。 
(「給排紙」タブ画面の「排紙」一「オプション」で設定） 

















































OHP シート 

参カシオ製の OHP シート ( N - OHPS ) をご使用ください。その他の 
OHP シートを使用すると、紙詰まりしやすくなったり、投影画像 
の発色が悪くなる場合があります。 

参 OHP シートはマルチペーパフイーダから印刷してください。その 
他の給紙装置からは印刷できません。 

♦ OHP シートは裏/表があります。角が欠けている部分を図の向きに 
セットして表面に印刷します。 



参 OHP シートは図のように数回さばき、貼り付きを完全になくして 
からセットしてください。 


2. 用紙の補給 


参 OHP シートに印刷するときは「紙種」を 「 OHP 」 に設定します。 
( OHP モードの印刷速度は6枚/分（カラー)になります） 



アプリケーシヨンの「ファイル」メ 

ニュ ー「 EP 刷」から 「SPEEDIA N 6100」 
を選択し、「プロパティ」ボタンをクリツ 
クして「給排紙」タブ画面を表示します。 
(アプリケーシヨンにより一部異なる場 
合があります。） 


♦ OHP シートの貼り付き防止に、印刷時にシートの間に普通紙をは 
さみ込むことができます。「セパレータの挿入」をチェックして 
「セパレータの設定」ボタンをクリックし、「1ぺージごとにセパ 
レータを挿入する」をチェックして印刷します。 


ラベル紙 

参ラベル紙は力ールしていないものをご使用ください。紙詰まりの 
原因になります。 

参ラベル紙は 0 HP シートと同様にさばいてからセットしてくださし、 
参指でこすると印刷が落ちるような厚手のラベル紙に印刷するとき 
は「ラベル紙（厚手）」で印刷してください。 










































厚紙 

参106〜 157g/m 2 の厚紙に印刷するときは「紙種」を「厚紙 （106 
〜 157g)」 モー ドに、 158 〜 21日 g/m 2 の厚紙に印刷するときは 「ご 
く厚航 モー ドに設定します。「普通紙 （64 〜 79g)」 モー ドのま 
ま印刷すると、白地の部分が巧れたり、指でこすると印刷がかす 
れることがあります。また、「排紙」の「位置」を「アツパートレ 
イ（フェイスアップ）」にすると、力ールが少なくなる場合があり 
ます。 



アプリケーシヨンの「ファイル」メ 

ニュー「印刷」から 「SPEEDIA N 6100」 
を選択し、「プロパティ」ボタンをクリッ 
クして「給排紙」タブ画面を表示します。 
(アプリケーシヨンにより一部異なる場 
合があります。） 


□ カラー印刷時に、ご使用になる用紙の紙質や印字率などによって 
ポィントは、 106〜 157 g / m 2 の厚紙を「厚紙」モードで印刷しても、印 
刷画像を指でこすると印刷が落ちることがあります。このような 
ときは、「ごく厚紙」モードに設定してください。 
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2. 用紙の補給 


郵便はがき 




0 K I [ キ V 地レ ] I 〜 レブ I 


辄便はがきに印刷ずるときは、図 
のように印刷ずる面を上向きに 
セツトします。 


「用紙サイズ」を「はがき（100 
X 148 mm )」 に設定しまず。 


アプリケーシヨンの「ファイル」メ 

ニュー「印刷」から 「SPEEDIA N 6100」を 
選択し、「プロパティ」ボタンをクリック 
して「基本設定」タブ画面を表示します。 
(アプリケーシヨンにより一部異なる場 
合があります。） 



「給排紙」タブ画面で「紙種」を 
「封筒*はがき」モードに設定し 
て印刷しまず。 

























































































































参往復はがきは中央に折り目が入っていないものをご使用くださ 
い。 

参往復はがきに印刷するときは、アプリケーシヨンで200 X 148 mm 
を指定し、プリンタドライバの用紙サイズを「往復はがきに00 
X 148 mm )」 に設定してください。プリンタには往復はがきを横 
送りにセットしてください。 

ただし、アプリケーシヨンによっては、プリンタドライバで往復 
はがきの用紙サイズ （148 x 200 mm ) を作成する必要があります。 
参郵便はがきに印刷する前に同じサイズの用紙で試し印刷して、印 
刷位置などを確認してください。 

fTaml 印刷できるのは普通紙の郵便はがきでず。印刷できないはが 
きはが下のとおりです。 

♦私製はがき 

参 絵はがきなどの厚いはがき 

参年賀状やかもめ一るなどの再生紙のはがき 

♦絵入りはがきなど裏写り防止用の粉がついているはがき 

参 インクジエットプリンタ専用のはがき 

参一度印刷したはがき 

参 表面加工されたはがき 

参 表面に凹凸があるはがき 

<再生紙で作られたはがきについて（年賀状やかもめ一るなど）> 
再生紙で作られたはがきは、紙粉（用紙の白い粉）などの影 
響により正しく印刷できない場合がありまず。そのよラな場 
合は、紙粉をはたき落とし反りやバリを取ってご使用くださ 
い。 

紙粉やバリの付いたはがきを大量に使用ずると、画像;'ちれや 
故障の原因になる場合があります。紙粉の付着が目立ってき 
たら給紙ロールを清掃してください。 

給紙ロールの清掃方法 （68 ページ） 
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2. 用紙の補給 


封筒 


封筒に印刷するときは、表面（宛名を印刷ずる面）を上にして図の 
向きにセツトしまず。 


<長形3号、4号のセット方向> <洋形1号のセット方向> 





「用紙サイズ」を 「〇〇〇 号<横 置 

き>」（封筒）に設定しまず。 

(〇部分は使用する封筒の種類と 
サイズを選んでください。） 

アプリケーシヨンの「ファイル」メ 

ニユー「印刷」から 「SPEEDIA N 6100」を 
選択し、「プロパティ」ボタンをクリック 
して「基本設定」タブ画面を表示します。 
(アプリケーシヨンにより一部異なる場 
合があります。） 























































「給排紙」タブ画面で「紙種」を 
「封筒*はがき」モードに設定し 
て印刷しまず。 

印刷した封筒がシワになるとき 
は「封筒2」モードに設定すると 
改善する場合があります。 


[ Turn ] が下の封筒は使用しないでください。紙詰まりや故障の原因 
になりまず。 

参開封口にのりが付いている封筒 

♦窓付き、留め金付き、ファスナー付きなどの封筒 

♦港押し、エンボスなどの表面加工された封筒 

参大きく反った封筒 

参二重（内張りがある）封筒 


2. 用紙の補給 


長尺紙 

参印刷できる長尺紙は最大297 X 1200 mm 、厚さ64〜210 g / m ? で 
す。 

• 裁断が直角でなかったり、裁断面にバリがある用紙は使用できま 
せん。 

参使用する長尺紙の用紙サイズ（任意の用紙サイズ）がアプリケー 
シヨンで設定できない場合は印刷できません。また、アプリケー 
シヨンによっては用紙サイズが設定できても正しく印刷できない 
ことがあります。 

参長尺紙の印刷は大量のデータを処理するため、プリンタの標準メ 
モリ （64 MB ) では不足し、印刷が極端に遅くなったり印刷でき 
ないことがあります。 

プリンタドライバの印刷書式で「画面プレビュー優先」 ソフト 

ウェアマニュアルプリンタドライバ編 4.1 基本設定 （11 ページ) 

に設定すると改善される場合があります。 

設定を変更しても改善されないときは、メモリを増設すると改善 
されることがあります。 

参長尺紙は用紙ズレが発生しやすいため、用紙端からの余白を十分 
(先端と左右を1日 mmL 乂上、後端を35日 mm が上）とって印刷して 
ください。俄端から 350 mm が上は画像保障の対象外です。） 


10 mm 350 mm 




h - H 


10 mm 


下 

丄 




10 mm 


10 mr 

n 















































♦印を率が高い（ベタ部分が多い）画像を印刷すると、トナーの供 
給が追いつかず途中から印刷がかすれることがあります。このよ 
うなときはベタ部分を網かけにしたり、色を薄くするなどして低 
い印字率で印刷してください。 

(7¥11トナーが少ない状態で印字率が高い画像を印刷ずるとかずれ 
ることがありまず。そのまま印刷を続けるとドラムセットカ 《 劣 
化して、画質力 《 回復しなくなる場合があります。印字率が高い 
画像を連続して印刷ずるとき肤新しいトナーセットに交換し 
て印刷することをおすずめしまず。 
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2. 用紙の補給 


長尺紙の印刷手順 

わずかな斜め送りでも、用紙の後半になるほど大きくずれて紙詰まりす 
ることがあります。まっすぐに印刷することにを意してが下の手順で印 
刷してください。 



マルチぺーパフイーダを開けま 
ず。 


補助トレイを引き出しまず。 



底板が上がっているときは押し 
下げてロックしまず。 























印刷ずる面を上向きにして、長尺 
紙を1枚セツトしまず。 


□ 紙の先端がマルチぺーパ 
ボ。ト フィーダの壁に水平に当たる 
ようにを意してください。 



左ちの用紙ガイドに長尺紙が軽 
く当たる位置に調整しまず。 



セットしバーを左に押して底板 
のロックを解除し長尺紙を固定 
しまず。 

□ 複数枚印刷ずるときは、手順2 
ポむ卜 〜5を繰り返して1枚ずつ印刷 
してください。複数枚の長尺紙 
をまとめてセットすることは 
できません。 


□ プリンタドライバで、セットず 
ポィント る用紙サイズと紙種を設定し、 
給紙口を MPF にしてプリンタ 
に データを 送ります。 
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2. 用紙の補給 



「用紙サイズ」を「長尺紙 に 97 
X 900 mm ) J に設定しまず。 


アプリケーシヨンの「フアイル」メ 

ニュー「印刷」から 「SPEEDIA N 6100」を 
選択し、「プロパティ」ボタンをクリック 
して「基本設定」タブ画面を表示します。 
(アプリケーションにより一部異なる場 
合があります。） 



「給排紙」タブ画面で「給紙」の 
「位置」を 「 MPF 」、 「紙種」を「普 
通紙」 (105 g / m 2 が下）または 
「厚紙」 （106 〜 157 g / m 2) また 
は「ごく厚紙」 （158 g / m 2 が上) 
に設定して印刷しまず。 



























































































不定形サイズの用紙 


不定形サイズの用紙とは長さ力 《 432 mml ^ 下の用紙です。 432 mm より 
長い長尺紙の印刷方法は 長尺紙 （30 ぺージ） をご覧ください。 

不定形サイズの用紙を、ペーパカセツトまたはマルチペーパフイー 
ダにセツトしまず。 

<ペーパカセツトの場合> 

ペーパカセツトに用紙をセットし、後ろガイドと横ガイドを用紙に軽く 
当たる位置に固定します。 



□ 後ろガイドがカセツトの溝に固定できないサイズは使用できませ 

ポィント U 

□ 横ガイドと用紙の間にずき間があると、斜め送りや紙詰まりの原 
ボ。卜 因になりまず。ずき間が空かないよラに固定してください。 


2. 用紙の補給 


<マルチぺーパフイーダの場合> 

マルチペーパフイーダに用紙をセットして、左右の用紙ガイドに用紙が 
軽く当たる位置に調整し、セットレバーを左に巧して底板を上げます。 



□ 横ガイドと用紙の間にすき間があると、斜め送りや紙詰まりの原 
ポイント 因になります。すき間が空かないよラに固定してください。 


操作パネルで不定形サイズを設定しまず。 

(ま示例） CPF 1 (本体カセット）の場合 

操作パネルの設定メニューで「用紙 
設定」- 「 CPF サイズ検如- 「 CPF 1 」 
を「フリー」に設定します。 

(ま示例 ） MPF (マルチペーパフイーダ）の場合 

操作パネルの設定メニューで「用紙 
設定」一 「 MPF 用紙サイズ」を「フ 
リー」に設定します。 


«MP F ヨウシサイス'' » 
▲ ネフリー 


«サイス'' ケンチ C P F 1» 
▲ 木フリー 










プリンタドライバでユーザ定義サイズを登録しまず。 

□ Windows XP を例に説明します。 OS やアプリケーションによって 
ボィット 設定方法は異なりまず。また、 OS やアプリケーションによっては 
不定形サイズがサポートされていないものがありまず。各 OS や 
アプリケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 



① 「ユーザ 定義用紙 サイズの 登録」 ボ 
タンをクリックします。 


アプリケーシヨンの「ファイル」メ 
ニュー「印刷」から 「 SPEED 1 A N 6100」を 
選択し、「詳細設定」ボタンをクリックし 
て「拡張設定」タブ画面を表示します。 
(アプリケーシヨンにより一部異なる場 
合があります。） 



②登録用紙名（例： Free 1) とプリ 
ンタにセットした用紙サイズを入 
力し、「用紙登録実行」をクリック 
して 「 OK 」 をクリックします。 
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2. 用紙の補給 




③「給排紙」タブをクリックし、「給 
紙」一「位置」にセットした給紙 
口、「紙種」にセットした用紙を選 
択して 「 OK 」 をクリックします。 

図は 「 MPF 」 に「厚紙」の不定形 
用紙をセットした場合の例です。 


④「印刷」をクリックすると印刷を開 
始します。 


' ⑤操作パネルに「ヨウシホキユウ」 
とま示されたときは、不定形サイ 
- ズ用紙をセットした給紙口が合っ 
ているか確認し、匿量ボタンを押 
すと印刷を開始します。 



































































































































3. 排紙口の切り替え 

(メイン排紙部) 


印刷面を下向きにプリンタの上に排 
紙されます。普通紙を使用する通常の 
印刷はこの方法で印刷してくださし、。 

□ 印刷した用紙のカールが気に 
ボ。卜 なるときは、フェイスアップ排 
紙で印刷ずると改善ずること 
がありまず。 


(アツパー排紙部) 


印刷面を上向きにプリンタ左側面か 
ら排紙します。厚紙 （106 〜 210 g / 
m 2) 、はがき、 ラベル 紙 、 OHP シー 
卜、 封筒などの特殊紙を使用するとき 
はこの方まで印刷してください。 

□ 特に OHP シートをフェイスダ 
ポィント ウンで印刷しないでください。 
力ールにより OHP シートが浮 
き上がり、投影できなくなるこ 
とがありまず。 


3.1 フェイスタウン排紙 



3.2 フェイスアップ排紙 
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アッパー排紙トレイをフェイス 
アップ排紙□両側の突起部に、斜 
め上から差し込みまず。 

□ 水平や垂直方向には着脱でき 
ポイント ません。約60°の角度で着脱し 
てください。 



大きいサイズの用紙を使用ずる 
ときは、補助トレイを引き出しま 


ず。 























3.3 排紙口の指定方法 

プリンタドライバで、排紙位置を設定します。 



3.排紙□の切り替え 


アプリケーシヨンの「ファイル」メニユ ー 「印扁 IJ 」 から 「SPEEDIA N 6100」を選択し、 
「プロパティ」ボタンをクリックして「給排紙」タブ画面を表示します。 
(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 
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4 •オプションについて 


4.1 オプションの紹介 


♦拡張ぺーパフイーダ . N 61 -CPF 



プリンタの下に最大3台まで取り付 
けることができます。プリンタ本体の 
カセツトを含め、最大已段までカセツ 
卜給紙ができるようになります。 A 3 
ユニバーサル カセツト付きです。 

64〜1 57 g / m 2 の普通紙用です。 

X N 61- CPF は N 6100専用です。 N 己 
シリーズには使用できません。 

腹" 4.2 扳:張ぺーパフイーダの取り 
付け （39 ページ） 


♦拡張給紙ユニット . N 61- CPF 1 C 



抵:張ペーパフィーダ1台とキャスタ 
一のセツトです。 

N 61- CPF 2 C 

拡張ペーパフィーダ2台とキャスター 
のセツ 卜です。 

XN 61- CPF 1 C と N 61- CPF 2 C は、 
N 61日日専用です。 N 5シリーズに 
は使用できません。 


•専用デスク . N 5 -DESK 



本プリンタを設置する専用台です。 


回拡張ぺーパフィーダを2台]^乂 
ポィント 上取り付けるときは、「拡張2 
段給紙ユニット」（ N 61- 
CPF 2 C ) をご使用ください。 


N 50 -RIS 



用紙の両面に印刷するための装置で 
す。 


XN 50 -RIS は 、 N 已〇〇0、 N 6000 v 
リーズ、 N 5シリーズに使用できま 
す。 

腹^ 4.3 両面印刷ユニットの取り付 
け （40 ぺージ） 


♦増設メモリモジュール ....... N - SDR 128 M 

プリンタのシステムメモリを拡張で 
きます。 

※市販のコンピュータ用メモリモ 
ジュールは使用できません。必ず 
プリンタ専用のメモリモジュール 
をご使用ください。 

腹" 4.4 増設メモリモジュールの取 
り付け （42 ぺージ） 




















参八ードディスクユニツト ". N-HDD 



印刷データを一時的に八ードディス 
クに登録して部単位の印刷をプリン 
夕側で斤えるようになります。大量の 
部単位印刷でも、コンピュータ側の負 
担になりません。 

また、他人に見られたくない印刷物を 
—時的に八ードディスクに登録し、パ 
スワードを入力して印刷する認証印 
刷もできるようになります。 

^ 4 . 5 八ードディスクユニツ トの 

取り付け （43 ぺージ） 


• USB ホス h 拡張ボ ー K ■■■ N 30 -USBH 



プリンタに USB ホストコネクタを追 
加するための拡張ボードです。にカー 
ドリーダなどの USB 機器をプリンタ 
に接続する際に取り付けます。 

対応可能な USB 機器は葬社ホーム 
ページをご覧ください。 

1^4.6 USB ホスト拡張ボードの取 
り付け （45 ぺージ） 


• USB ケーブル . CP-CAUSB 



コンピユータとプリンタを接続する 
US 巨ケープしです。 US 巨 1.1, USB 2.0 
に対応しています。 

X 市販の USB ケーブルをご使用にな 
るときは、 US 目2.0対応のツイスト 
ペア、シールドタイプ、 1.5 mJ ^ 乂内 
のケーブルを巧奨します。 


4.オプションについて 


♦にカード 認証 印刷 

本プリンタには、印刷データをプリンタの八ードディスクに蓄積し、に 
力ードで認証されたユーザのみ印刷できる「に力ード認証印刷」機能が 
搭載されています。 

印刷物を他人に見られたり、持ち去られたりすることを防止できます。 




にカード認証印刷を指定 
してデータを送信 



にカードをかざして 
印刷開始 


※に力ード認証印刷機能を使用ずるには、別売のにカードリーダ、 
八ードディスクユニット、 USB ホスト拡張ボードが必要です。 
詳しくはプリンタをお買い求めの販売店にお問い合わせください。 




























4.2 拡張ペーノ フィーダの取り付け 



プリンタの下に最大 3 台まで取り付 
けることができます。プリンタ本体の 
カセツ トを 含め、最大已段までカセツ 
卜 給紙ができるようになります。 A 3 
ユニバーサルカ セツ ト 付きです。 

X 図は拡張ぺーパフイーダを5台取 
り付けた例でず。 


〇 


A を意 


プリンタを持ち上げる際は、必ず 4 人]^乂上で 
作業してください。詳しくは 付録5.プ 
リンタを運ぶとき （99 ぺージ） をご覧くだ 
さし、。 
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4.オプションについて 



拡張ぺーパフイーダを箱から取 
り出し、設置ずる場所に置きま 
ず。 

つ2台の拡張ぺーパフイーダを取 
的卜 り付けるときは、次の手順であ 
らかじめ拡張ぺーパフイーダ同 
±を重ね合わせ、その上にプリ 
ンタ本体をのせます。 


拡張ペーパフイーダ同±の四隅 
を合わせるよラにして水平に重 
ね合わせまず。 

日拡張ぺーパフイーダの突起が 
ポィント かみ合って、拡張ペーパフイー 
ダの間にずき間ができていな 
いことを確認してください。 


図の例は2台の拡張ペーパフイーダを 
重ね合わせた状態です。2台 L 乂上の拡 
張ペーパフイーダを取り付けるとき 
も同様に重ね合わせてくださし、。最大 
4 台まで重ねることができます。 

fZall 拡張ぺーパフイーダにプリンタを載せる前に、電源スイッチ 
を OFF にして電源コードやプリンタケーブルをあぃてくださ 
い。 


























プリンタを持ち上げて、拡張ペー 
パフイーダの上に四隅を合わせ 
るようにして水平に降ろしまず。 



□ 拡張ぺーパフイーダの突起が 
ボ。卜 かみ合つて、プリンタとの間に 
すき間ができていないことを 
確認してください。 


上で拡張ペーパフイーダの取り付けは完了です。 

引き続きコンピュータ側のプリンタドライバを設定します。 



プリンタドライバの「環境設定」 
タブ画面で、取り付けた台数分の 
「給紙装置」を追加しまず。 

取り付けた拡張ペーパフイーダの台数 
を追加 


「スター ト」メニ ューの 「コント ロールバネル」一 「プリンタとその他の八ードウェ 
ア」一「プリンタと FAX 」 から 「 N 6100アイコン」をちクリックして「プロパティ」 
を選択し、「環境設定」タブ画面を表示します。表示方法は Windows の OS により異な 
ります。 
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4.オプションについて 


4.3 両面印刷ユニットの取り付け 



用紙の両面に印刷するための装置で 
す。 


fTaml 両面印刷ユニットの取り付けは、必ずプリンタの電源スイッ 
チを OFF にしてから行ってください。 

両面印刷 ユニッ トを箱から取り出し、輸送用テープや緩衝材を取り 
除きます。 



プリンタ左側面の両面印刷ユニッ 
卜装着口のカバーを開け、図の向 
きに両面印刷ユニットを水平に 
ゆっくり奥まで差し込みまず。 

连両面印刷ユニットを下に傾 
けて差し込んだり、勢いよ 
く差し込むと両面印刷ユ 
ニットの給紙ガイドが外れ 
ることがありまず。 

図のネジ2本でプリンタに固定し 
ます。 




































































両面印刷ユニット装着口の力 
バーを閉めまず。 


上で両面印刷ユニットの取り付けは完了です。 

引き続きコンピュータ側のプリンタドライバを設定します。 



プリンタドライバの「環境設定」 
タブ画面で、「両面印刷 ユニット」 
を追加しまず。 


「スタート」メニ ューの 「コント ロールバ ネル」 一 「プリンタとその他の八ードウェ 
ア」一「プリンタと FAX 」 から 「 N 6100アイコン」をちクリックして「プロパティ」 
を選択し、「環境設定」タブ画面を表示します。表示方法は Windows の OS により異な 
ります。 


4.オプションについて 


両面印刷するときはプリンタドライバの「基本設定」タブ画面を開い 
て、両面印刷をチェックします。 



アプリケーシヨンの「ファイル」メニユー「印刷」から 「 SPEED 1 A N 6100」を選択し、 
「プロパティ」ボタンをクリックして「基本設定」タブ画面を表示します。 
(アプリケーションにより一部異なる場合があります。） 


つ両面印刷に使用ずる用紙は、80〜105 g / m 2 (69 〜 90 kg ) を推 
，"卜 奨しまず。それが外の蓮い用紙を使用すると紙詰まりが発生しや 
ずくなります。 



































































































4.4 増設メモリモジュールの取り付け 

プリンタのシステムメモリを拡張で 
きます。 

□ 増設メモリモジュールの取り 
ポれ卜 付けにはプラスのドライバが 
必要でず。あらかじめ準備して 
ください。 


f 7¥ ml 増設メモリモジュールの取り付けは、必ずプリンタの電源ス 
イッチを OFF にしてから行ってください。 

増設メモリモジュールのコネクタやにに手を触れないでくだ 

さし、。 




プリンタ背面のインターフェイ 
スボックスのパネル（金属板）を、 
ネジ （8 箇所）をゆるめて取り外 
します。 


/ j \ ミち意 

〇 パネル（金属板）を落として 
けがをしないようごを意く 
ださい。 
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4.オプションについて 



増設メモリモジュールを、図の空 
きソケットに斜めに差し込みま 


ず。 


つ増設メモリモジュールの切り 
‘イ补たをと 、コネクタの突起の位置 
が合ラ向きに差し込みまず。 



増設メモリモジュールをカチッ 
とロックずるまで押しまず。 



パネル（金属板）をネジ8箇所で 
固定しまず。 


上で増設メモリモジュールの取り付けは完了です。 
引き続きコンピュータ側のプリンタドライバを設定します。 



















































































プリンタドライバの「環境設定」 
タブ画面で、メモリ追加後の「搭 
載メモリ」を選択しまず。 


「スタート」メニ ューの 「コント ロールバネル」一 「プリンタとその他の八ードウェ 
ア」一「プリンタと FAX 」 から 「 N 6100アイコン」をちクリックして「プロパティ」 
を選択し、「環境設定」タブ画面を表示します。表示方法は Windows の OS により異な 
ります。 
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4.オプションについて 


4.5 八ードディスク ユニッ トの取り付け 

印刷データを一時的に八ードデ ィス 
クに登録して、部単位の印刷をプリン 
夕側で斤えるようになります。大量の 
部単位印刷でも、コンピュータ側の負 
担になりません。 

また、他人に見られたくない印刷物を 
—時的に八ードプ'ィスクに登録し、パ 
スワードを入力して印刷する認証印 
刷もできるようになります。 

□ 八ードディスクユニットの取り付けにはプラスのドライバが必 
ポィント 要です。あらかじめ準備してください。 

[7 音意]八ードディスクユニットの取り付けは、必ずプリンタの電源 
スイッチを OFF にしてから行ってくださし、。 

八ードディスク ユニッ トのコネクタやにに手を触れないでく 
ださい。 

八ードディスクユニットは衝撃に弱いため、取り付けの際に 
落としたりしないよラごを意ください。 















































4 .オプションについて 



プリンタ背面のインターフェイ 
スボックスのパネル（金属板）を、 
ネジ （8 箇所）をゆるめて取り外 
します。 


/ j \ ミ主意 

〇 パネル（金属板）を落として 
けがをしないようごを意く 
ださい。 




八ードディスク ユニツ トの八一 
ネスを図のコネクタに差し込み 
ます。 


八ードディスクユニツトのフツ 
クを図の位置に引っ掛けまず。 




上で八ードディスク ユニッ トの取り付けは完了です。 
引き続きコンピュータ側のプリンタドライバを設定します。 
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プリンタドライバの「環境設定」 
タブ画面で、「八ードディスク」を 
追加しまず。 


「スタート」メニ ューの 「コント ロールバネル」一 「プリンタとその他の八ードウェ 
ア」一「プリンタと FAX 」 から 「 N 6100アイコン」をちクリックして「プロパティ」 
を選択し、「環境設定」タブ画面を表示します。表示方法は Windows の OS により異な 


ります。 


□ 新しい八ードディスクを使用ずる前にフォーマツトしてくださ 

ポィントい。 

八ードウエアマニュアル操作パネル編 2.4 乂ニュー項目 
—覧 1) ユーティリティ乂ニューに 4ぺ ージ） 


4.オプションについて 


4.6 USB ホスト拡張ボードの取り付け 



プリンタに USB ホストコネクタを追 
加するための拡張ボードです。 

に力ードリ ーダなとの US 目機器をプ 
リンタに接続する際に取り付けます。 
対応可能な USB 機器は弊社ホーム 
ページをご覧ください。 


日 USB ホスト拡張ボードの取り付け作業には、普通サイズのプラス 
がント ドライバ （ P 2 香）と、細いサイズのプラスドライバ （ P 1 香）を 
使用しまず。あらかじめ準備してください。 

[7 音意！ USB ホスト拡張ボードの取り付けは、必ずプリンタの電源ス 
イッチを OFF にしてから行ってくださし、。 

USB ホスト拡張ボードのコネクタやにに手を触れないでくだ 
さし、。 



図の目隠しシールを剥がしまず。 




















































プリンタ背面のインターフェイ 
スボックスのパネル（金属板）を、 
ネジ （8 箇所）をゆるめて取り外 


します。 


□ 普通サイズのプラスドライバ 
ポ。卜 ( P 2 番）を使用しまず。 


ミ主意 

〇 パネル（金属板）を落として 
けがをしないようごを意く 
ださい。 




USB ホスト拡張ボードをコネク 
夕に差し込みまず。 


□ 奥までしっかり差し込んでく 
ポィント ださい。 

同捆のネジで USB ホスト拡張 
ボードを固定しまず。 

□ 細いサイズのプラスドライバ 
ポィント ( P 1 番）を使用しまず。 

□ ネジ巧が合うように、 USB ホス 
ポイント ト拡張ボードの位置を調節し 
ながらネジ止めしてください。 


4.オプションについて 



パネル（金属板）をネジ8箇所で 
固定しまず。 



外部装置（別売品）の USB ケーブ 
ルを差し込みまず。 

回 USB ケーブルは、まっすぐに着 
ポィント 脱してください。 

横方向に無理な力を加えると 
USB ホスト拡張ボードのコネ 
クタ（手順 3) が抜ける場合が 
あります。 


同捆のケーブルクリップは、任意の場所に貼って外部装置のケーブルを 
固定するのにご利用ください。 

上で USB ホスト拡張ボードの取り付けは完了です。 

引き続きコンピュータ側のプリンタドライバを設定します。 

































プリンタドライバの「環境設定」 
タブ画面で 「 USB ホストボード」 
を追加しまず。 


「スタート」メニ ューの 「コント ロールバネル」一 「プリンタとその他の八ードウェ 
ア」一「プリンタと FAX 」 から 「 N 6100アイコン」をちクリックして「プロパティ」 
を選択し、「環境設定」タブ画面を表示します。表示方法は Windows の OS により異な 
ります。 
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4.オプションについて 











































5. 困ったとまの処置方法 

お困りの内容が次のどれに当てはまるか選んで、該当する項目の処置をしてください。どうしても解決しないときは、裏表紙の「お問い合わせ窓 
口」にご連絡ください。お問い合わせの際に、プリンタの製品名やシリアル番号、使用コンピュータやアプリケーシヨンなどについてお聞きする 


場合がありますのであらかじめご確認ください。 

5.1 表示パネルのメッセージと処置方法 .(49 ページ) 

5.2 電源のトラブル .(55 ページ) 

5.3 印刷できない .(56 ページ) 

5.4 紙詰まりのトラブル .(57 ぺージ) 

5.5 印刷画像のトラブル .(59 ページ) 

5.6 印刷内容のトラブル .(69 ページ) 

5.7 その他のトラブル .(70 ページ) 

5.8 定期交換部品について .(71 ページ) 
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5 .困ったときの処置方法 


5.1 表示パネルのメッセージと処置方法 


オペレータコール 


原冠ボタン欄 
区欄 
「 S 」 
で」 
「 A 」 


:陳君ボタンを押したときの動作を示します。 

: I ジョブ聴肖 を押したときの動作を示します。 

:エラーをスキップ します。 

:印刷中のジョブ データを 消して エラーを スキップします。 

:印刷中のジョブデータを消しますが、エラーはスキップしません。 
:ボタン操作は無効です。 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 

エンシ '' ン ROM イシ" ヨウ 
サーヒ '' スニレンラク 

プリンタの制御 ROM に異常が発生しました。 

「プリンタ制御ソフトウエア」のバージョンアップに失敗 
した場合や、途中でプリンタの電源スイッチを OFF にし 
た場合などが考えられます。1決定1ボタンを押して再度 
「プリンタ制御ソフトウエア」のバージョンアップを巧っ 
てください。 （ 1決定1ボタンを押してエラースキップした 
あとも、左記メッセージは消えません。） 

パ'—ジョンアップを行ってもメッセージが表示されると 
きは、お買いボめの販売店またはカスタマーコンタクト 
センターにお問い合わせください。 

S 

—— 


カセットサイス'' カクニン 

C P F 1 2 3 4 己 

使用できないサイズの用紙がセットされています。ま 
たはペーパカセットの後ろガイドが正しい位置に固 
定されていません。 

を）2巧目の表示は該当のペーパカセットです。 

2わ目に表示されているぺーパカセットに正しい用紙を 
セットし、後ろガイドを所定の位置に固定してくださし、。 
(木）ジョフち及'肖ボタンを押すと、ジョブ取消後メッセー 
ジは;'肖えます。 

—— 

品 

22 

力八'' ーオーフ° ン 

プリンタ本体のフロントカバーまたはライトカバー 
が開いて います。 

■■■■ :カバーの種類が表示されます。 

2巧目に表示されているカバーをきちんと閉めてから印 
刷を開始してください。 

—— 

—— 

74 

ヵミッ、、マリ ▲▲マィ 

ABCDEFGHI」K 

紙詰まりが発生しました。 

▲▲ :プリンタ内に残っている紙の枚数です。 

??は枚数不明を表します。 

A 〜 K :紙詰まりが発生した場所です。 

詰まっている用紙を取り除いてください。 

を）実際の紙詰まり校数と表示枚数は一致しないことが 
あります。 

紙詰まりの場所はおおよその場所ですので、それが 
外の場所に用紙が詰まっている可能性があります。 

—— 

A 

72 

ターン カ'' イト'' オー フ D ン 

C P F 2 3 4 5 

拡張ペーノ フィーダの夕ーンガイドが開いています。 
を）2巧目の表示は該当のペーパカセットです。 

開いている給紙ガイド（拡張ペーパフィーダ右側面の給 
紙ガイド）を閉じてください。 

—— 

—— 

74 
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5 .困ったときの処置方法 


オペレータコール 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 

テイチヤクミソウチヤク 

定着ユニットが取り付けられていません、もしくは正 
しく取り付けられていません。 

定着ユニットを正しく取り付けてください。 

—— 

A 

84 

テイチヤククリーナイジヨウ 

定着クリーナに異常が発生しました。 

定着クリーナをお買いホめの販売店またはカスタマーコ 
ンタクトセンターにお問い合わせください。 


A 

16 

テイチヤククリーナコウカン 

定着クリーナの交換時期になりました。 

定着クリーナを交換してください。 

1決定1ボタンを押すと印刷を再開します。1ジョフ'取消1ボ 
タンを押すと印刷中のデータが消えます。 

S 

c 

16 

テイチヤククリーナミソウチヤク 

定着クリーナが正しく装着されていません。 

定着クリーナを正しく装着し直してください。 

—— 

A 

16 

トナーコウカン KYCM 

または 

トナーコウカン3コク KYCM 

トナーセットが交換時期になりました。 

該当する色を 「KYCM」 で表示します。 

K: ブラック Y: イエロー C : シアン M: マゼンタ 

該当する色の新しいトナーセットに交換してください。 

(木）1ジョフ'取'肖1ボタンを押すと、ジョブ取消後メッセー 
ジは「トナーコウカンシ''キ KYCM 」 に変わり 
ます。 

—— 

品 

12 

トナー シ、、 ユンヒ" KYCM 

トナー残量が少ないため、画像が薄くなったり画質が 
イを下しやすい状態で印刷していることを示していま 
す。 

該当する色を 「KYCM」 で表示します。 

K: ブラック Y: イエロー C : シアン M: マゼンタ 

該当する色の新しいトナーセットを準備してください。 

—— 

A 

12 

トナーコウカンヨコク KYCM 

トナーセットの交換時期が近くなりました。 

該当する色を 「KYCMj で表示します。 

K: ブラック Y: イエロー C : シアン M: マゼンタ 

該当する色の新しいトナーセットを準備してください。 

1決定ボタンを押すとエラースキップし、印刷を再開しま 
す。メッセージは「トナー シ、、 ユン ヒ '' KYCM 」 ま 
たは「トナーコウカンシ''キ KYCM 」 に変わります。 

S 

c 

12 

トナー/卜 '' ラムカク ニン KYCM 

トナーセットまたはドラムセットが取り付けられて 
いません。もしくは正しく取り付けられていません。 
該当する色を 「KYCM」 で表示します。 

K: ブラック Y: イエロー C : シアン M: マゼンタ 

トナーセットまたはドラムセットを正しく取りせけてく 
ださい。 

—— 

A 

9 

12 

トナーフテキコ'' ウ KYCM 

取り付けられているトナーセットは本プリンタ用で 
はありません。 

該当する色を 「KYCM」 で表示します。 

K: ブラック Y: イエロー C : シアン M: マゼンタ 

本プリンタ用のトナーセットを使用してください。 

-—— 

A 

— 
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オペレータコール 


5.困ったときの処置方法 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 

卜''ラムイシ'' ヨウ KYCM 

ドラムセットに異常が発生しました。 

該当する色を 「 KYCM 」 で表示します。 

K : ブラック Y : イエロー C : シアン M : マゼンタ 

ドラムセットを正しく取り付けてください。 

それでもメッセージが表示されるときは、お買い求めの 
販売店またはカスタマーコンタクトセンターにお問い合 
わせください。 

—— 

A 

9 

卜 '' ラムコウカン K YCM 

ドラムセットが交換時期になりました。 

該当する色を 「 KYCM 」 で表示します。 

K : ブラック Y : イエロー C : シアン M : マゼンタ 

該当する色の新しいドラムセットに交換してください。 

1決定ボタンを押すとエラースキップし、印刷を再開し 
ます。 

S 

C 

9 

卜 '' ラムコウカンシ '' キ K YCM 

ドラムセットの交換時期を過ぎています。 

印刷巧れなど画質が低下しやすい状態で印刷してい 
ることを示しています。 

該当する色を 「 KYCM 」 で表示します。 

K : ブラック Y : イエロー C : シアン M : マゼンタ 

該当する色の新しいドラムセットに交換してください。 
「卜 '' ラムコウカン」表示中に、1決定1ボタンを押すと 
この表示に変わります。 

—— 

A 

9 

卜 '' ラムフテキコ'' ウ KYCM 

取り付けられているドラムセットは本プリンタ用で 
はありません。 

該当する色を 「 KYCM 」 で表示します。 

K : ブラック Y : イエロー C : シアン M : マゼンタ 

本プリンタ用のドラムセットを使用してください。 

—— 

A 

9 

トレイクロース'' 

アッパー排紙卜しイが閉じられています。 

アッパー排紙卜しイを開けてください。 

—— 

A 

35 

八イシヨウシマン八 D イ 

バン 

フェイスダウン排紙ロカ调紙でいっぱいになりました。 

フェイスダウン排紙口の巧紙を取り除いてください。 

—— 

c 

35 

ホンタインテナンス 

サーヒ '' スニレンラク 

定期交換部品が交換時期になりました。 

お買いボめの販売店またはカスタマーコンタクトセン 

1決定1ボタンを押すと印刷を再開します。メッセージは 
「メンテナンスシ''キサーヒ '' スニレンラク」に変ね 
ります。 

S 

A 

— 

メンテナンスシテクタ"サイ 
サーヒ"スニレンラク 

定期交換部品が交換時期になりました。 

定期交換部品を交換するまで印刷はできません。 

お買いボめの販売店またはカスタマーコンタクトセン 
夕一にご連絡ください。 

—— 

A 

— 

木ンテ十ン入 シ''キ 
サーヒ '' スニレンラク 

定期交換部品の交換時期を過ぎていることを示して 
います。 

印刷は可能ですが既に交換時期が過ぎていますので、早 
急にお買いボめの販売店またはカスタマーコンタクトセ 
ンターにご連絡ください。 

—— 

A 

— 
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オペレータコール 


5.困ったときの処置方法 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 

><ンテナンスヨコク 

サーヒ '' スニレンラク 

定期交換部品の交換時期が近くなりました。 

お買い求めの販売店またはカスタマーコンタクトセン 
ターにご連絡ください。 

1決定1ボタンを押すと印刷を再開します。 

X 操作パネルの設定で予告エラーをスキップすることが 
できます。 （ 「機能設定メニュー」（メインメニュー) 
一「詳細設定」一「その他」一「予告エラー解除」一 
「スル」で設定します。） 

S 

C 

— 

ヨウシカセットナシ 

C P F 1 2 3 4 己 

ペーパカセツトが取り付けられていません、もしくは 
正しく取りせけられていません。 

を）2巧目の表示は該当のペーパカセットです。 

2巧目に表示されているペーパカセットを奥まで差し込 
み直してください。 

(木）1ジョフ'取'肖1ボタンを押すと、ジョブ取消後メッセー 
ジは；'肖えます。 

—— 

品 

24 

ヨウシホキュウ *** 木** 

MPF CPF 1234 日 

巧紙がなくなりました。 

本木：巧紙名または巧紙サイズを表します。 

を）2巧目の表示は該当の給紙口です。 

2行目に表示されている給紙口に、木*の用紙または本 
本サイズの巧紙を補給してください。捕給すると印刷を 
再開します。 

(木）1ジョフ'取'肖1ボタンを押すと、ジョブ取消後メッセー 
ジは；'肖えます。 

—— 

品 

21 

ヨウシマン八 D イ 

C P F 1 2 3 4 5 

巧紙セット枚数が多すぎ、もしくはペーパカセットが 
正しく取り付けられていません。 

を）2巧目の表示は該当のペーパカセットです。 

2わ目に表されているぺーパカセットの用紙を減らし 
てください。 

(木）1ジョフち巧肖1ボタンを押すと、ジョブ取消後メッセージ 
はミ肖えます。 

—— 

品 

21 
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5 .困ったときの処置方法 


警告 エラー 

操作パネルで「警告エラー解除」を「する」に設定すると、警告エラーを約2秒間表示後、自動的にエ 
ラースキップして印刷を再開する設定ができます。 

隐= 八ードウエアマニュアル操作パネル編 2.4 メニュー項目一覧 
9) 詳細設定メニュー （64 ページ） 


な冠ポタン欄 
的菊肖 I 欄 
「 S 」 
で」 
「 A 」 


匿量ボタンを押したときの動作を示します。 

I ジョブ聴'肖 I を押したときの動作を示します。 

エラーをスキップします。 

印刷中のジョブデータを消してエラーをスキップします。 

印刷中のジョブデータを消しますが、エラーはスキップしません。 
ボタン操作は無効です。 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 

セッテイナイヨウイシ"ョウ 
セッテイショキカヲシテクタ'' サイ 

コントローラ設定メモリに異常がありました。 

1み定ボタンを押してエラーをスキップしてから、設定 
メモリを初期化してください。 

( 「機能設定メニュー」（メインメニュー）一「ユーティリ 
了ィ」一「設定初期化」一「モード1」で設定します。） 

S 


— 

八ート '' テ'' ィスク 

アキヨウリョウフソク 

八ードディスクに空き容量がありません。 

1決定1ボタンを押してエラーをスキップしてください。 
不要なデータを削除してください。 

S 

C 

— 

八ート、、 デ ィスク 

カキコミエラー 

八ードディスクにデータを書き込むことができま 
せん。 

1決定1ボタンを押してエラーをスキップしてください。 
再度データを送り直してください。 

S 

C 

— 

八ート '' デ ィスク 

セキュリティイシ'' ョウ 

機器間での八ードディスクを移動しました。セキユ 
リティ上、八ードディスクのアクセスを制限しま 
す。 

1決定1ボタンを押してエラーをスキップしてください。 
八ードディスクをフォーマットすると使用可能になりま 
す。 

( 「機能設定メニュー」（メインメニュー）一「ユーティリ 
ティ」一 「 HDD 」 一 「 HDD フォーマット」で設定します。） 
を）フォーマットできない場合もあります。 

S 

C 

— 

八ート '' テ、、 ィスク 

テ'' ータイシ'' ョウ 

八ードディスクに書き込まれているデータフアイ 
ルに自動復旧不可能な異常箇所がありました。 

1み定1ボタンを押してエラーをスキップしてください。 
プリンタドライバの「プロパティ」を開き、「ユーティリ 
ティ」タブ内の「プリンタ八ードディスクツール」を使っ 
てエラーになったデータファイルを削除してください。 

S 

C 

— 

八ート '' デ ィスク 

フォー マツ トイシ、' ヨウ 

八ードディスクに書き込まれているデータフアイ 
ルに自動復旧不可能な異常箇所がありました。 

1ミ夫定1ボタンを押してエラーをスキップしてください。 
八ードディスクをフォーマットしてください。 

( 「機能設定メニュー」（メインメニュー）一「ユーティリ 
ティ」一 「 HDD 」 一 「 HDD フォーマット」で設定します。） 

S 

C 

— 

八ート '' デ ィスク 

ミソウチヤク 

八ードディスクが装着されていません。 

1決定1ボタンを押してエラーを解除してください。 

八ードディスクを取り付けてください。 

S 

C 

— 
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5 .困ったときの処置方法 


警告 エラー 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

ホ定 

ボタン 

ジョブ 

取消 

ボタン 

参照 

ぺージ 

八ート、、 テ、' イスク 

3 5タ シェラー 

八ードディスクからデータを読み出すことができ 
ません。 

1決定1ボタンを押してエラーをスキップしてください。 

S 

C 

— 

メモリ オー 八。 一 

モリカ'' タリマセン 

メモリ容量不足で巧刷できません。 

1み定1ボタンを押してエラーを解除してください。 

増設メモリモジュール（別売 N - SDR 128 M ) を取り付け 
て、全体のメモリ容量を増やしてください。 

S 

C 

42 

メモリでの部単位印刷を行っているとき、印刷ぺ一 
ジ数がオーバーしました。 

1決定1ボタンまたは1ジョブ取消1ボタンを押してジョブ 
を取消し、エラーをスキップしてください。 

八ードディスクユニット（別売 N - HDD ) を取り付ける力、、 
またはプリンタドライバの設定をな下のよラに変更して 
部単位印刷を巧ってください。 

(プリンタドライバの「プロパティ」を開き、「環境設定」 
タブ内、「動作設定」の「プリンタ側八ードディスク/メ 
モリを使巧する」のチェックを外します。） 

C 

C 

43 

3ウシコウカン 木木木木木木 

MPF CPF 1234 已 

印刷する用紙またはサイズの用紙がセットされて 
いません。 

本木は用紙名または用紙サイズを表します。 

を）2巧目の表示は該当のペーパカセットです。 

2わ目に表71^されているぺーパカセットに、本木で表汀^ 
されている用祇をセットし、巧紙ガイドをセットした用 
紙の位置に合わせて決定ボタンを押してください。 
用紙を交換せずに1決定ボタンを押すと、現在セットさ 
れている巧紙に EP 刷します。 

(*) 1ジョフ'取'肖1ボタンを押すと、ジョブ取;'肖後メッセージ 
は消えます。 

S 

(*) 

22 
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5 .困ったときの処置方法 


エラーメッセージ 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置方法 

サーヒ '' スニレンラク！！ 

1 X X 

プリンタの修理が必要です。 

1 X X または 2X X の3おの数字を表示します。 

電源スイッチを OFF にして、数分後 ON にします。再度メッセージが表示されるとき 
は、3おの数字をメモした後に電源スイッチを OFF にし、お買い上げの販売店または 
カスタマーコンタクトセンターにご連絡ください。 

Control ler Error 

2 X X 

Internal Error 

3 X X 

プリンタ内部にエラーが発生しました。 

3X X の 3 巧の数字を表示します。 

電源スイッチを ON にすると復旧します。再度メッセージが表示されるときは、3巧 
の数字をメモした後に電源スイッチを OFF にし、お買い上げの販売店またはカスタ 
マーコンタクトセンターにご連絡ください。 


[7 音意]電源スイッチ ON な OF F の間隔は5秒が上あけてください。短時間に電源スイッチを 0 N <^0 F F すると誤動作や故障の原因になるこ 
とがありまず。 

5.2 電源のトラブル 


現象 

確認 

処置 

プリンタの電源が入らない 

電源コードが抜けていませんか？ 

プリンタのインレツトとコンセントに電源コードを確実に差し 
込んでください。 

コンセントに電源は来ていますか？ 

ほかの電気製品をコンセントに差し込んで動作するか確認して 
ください。 

コンセントの電圧 （100 V 、15 A ) は正しいですか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してくださし、。 
他の電子機器（コンピュータなど）のサービスコンセントには接 
続しないでください。 

ブレーカーが動作してしまう 

ブレーカーの定格は十分ですか？ 

本プリンタの最大消費電力は1200 W です。 

定格が十分でもブレーカーが動作するときは、他の機器（コン 
ピュータ、ファクシミリなど）を他のコンセントに差し替える 
力、、本プリンタ用の別配線をご用意ください。 
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5 .困ったときの処置方法 


5.3 印刷できない 


原因（確認） 

処置 

参照ページ 

インターフェイスケーブルが抜けていませんか？ 

インターフェイスケーブルの両端を確実に差し込んでください。 

設置手順書 

インターフェイスケーブルはコンピュータやプリンタの 
仕様に合っていますか？ 

USB ケーブルは、 USB 2.0対応のツイストペア、シールドタイプのケーブルをご使巧くださし、。 
( USB 2.0 1.5 m な内を推奨） Ethernet ケーブルは、市販のツイストペアケーブル（カテゴリー巳 UTP 
を推奨）のストレートケーブルをご使用ください。 

38 

印刷権限設定がされていませんか？ 

登録されたユーザしか印刷できない設定がされている場合があります。印刷できるユーザに追加のお 
要がありますので、プリンタの管理者にお問い合わせください。 

八ードウエア 
マニュアル 

Web 設定編 

印刷の内容を減らしたり、解像度を下げてください。 

印刷の内容や解像度によってはコンピュータやプリンタのメモリ不足などによって極端に時間がか 
かったり、印刷できない場合があります。 

— 

オンラインランプが消灯していませんか？ 

1オンライン1ボタンを押して、オンライン状態にしてください。 

— 

プリンタがエラーメッセージを表示していませんか？ 

表示パネルのメッセージと処置方法 （49 ぺージ） を参照して処置してください。 

49 

プリンタ情報印刷（ステータスシート）は®刷できます 
か？ 

印刷できるときは、コンピュータ側に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライバの設 
定、コンピュータの設定などを確認してください。 

— 

プリンタとコンピュータの間にプリンタ切り替え機や変 
換アダプタ類を使用していませんか？ 

プリンタ切り替え機、プリンタバッファ、延長ケーブル、 USB 八ス各種変換アダプタの種類によっ 
ては、正しく動作しないことがあります。このようなときはコンピュータとプリンタを直接接続して 
ください。 

— 

他のコンピュータから印刷できますか？ 

ネットワークで共有している他のコンピュータから印刷できるときは、コンピュータ側に問題がある 
と考えられます。接続状態やプリンタドライノ くの設定、コンピュータの設定などを確認してくださし、。 
他のコンピュータからも印刷できない場合は、ネットワークに問題があると考えられます。ネット 
ワーク管理者にご相談の上、八ードウェアマニュアルネットワーク編を参照して設定を確認してくだ 
さい。 

八ードウエア 
マニュアル 
ネットワーク編 

本プリンタを「通常使うプリンタ」に設定してくださし、。 

アプリケーションによっては、通常使うプリンタから印刷する場合があります。 

— 
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5 .困ったときの処置方法 


5.4 紙詰まりのトラブル 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

違ラサイズの用紙が給紙されて紙詰まりす 
る 

ぺーパカセットの後ろガイドの位置がセットした用紙サ 
イズと違っていませんか？ 

後ろガイドの位置をセットした用紙サイズに合わせてく 
ださい。 

22 

斜めに印刷されて紙が詰まる 

マルチペーパフイーダまたはペーパカセットの用紙ガイ 
ドが正しくセットされていますか？ 

マルチぺーパフイーダまたはペーパカセットの用紙ガイ 
ドを、用紙に軽く当たる位置にセットしてください。 

21 

25 

プリンタ右側面の給紙ガイドが確実に閉まっています 
か？ 

プリンタ右側面のすべての給紙ガイドを確実に閉めてく 
ださい。 

74 

モーター回転中にガリガリといラ異音がし 
て紙詰まりする 

定着ユニットがロックされていますか？ 

定着ユニットを上から押してカチッとロックしてくださ 
い 0 

84 

巧紙がシワになって紙が詰まる 

用紙の規格は合っていますか？セットされている巧紙に 
波巧ちや折り目などがありませんか？ 

不適切な巧紙を取り除いてください。弊社推奨紙のご使 
用をおすすめします。 

88 

全面ベタ印刷をしていませんか？ 

用紙送り方向に対して先端部分のを白を大きくしてくだ 
さし、。 

100 

用紙が重なって印刷されて紙が詰まる 

用紙の継ぎ足しをしていませんか？ 

継ぎ足した用紙を取り除いてください。 

— 

種類の違ラ巧紙をセットしていませんか？ 

種類の違ラ用紙を取り除いてください。 

— 

裁断面のバリ、ラベル紙の粘着材、巧紙の静電気などで、 
用紙同±が付着していませんか？ 

用紙をさばいてからセットしてください。用紙同±の付 
着がひどいときはマルチペーバフイーダから]枚ずつ巧 
刷してください。 

91 

巧紙が給紙されずに紙が詰まる 

給紙がスリップしています。 

給紙口の巧紙を裏表逆にしてください。 

— 

給紙ロールに紙粉などのミちれが付着しています。 （ MPF 給 
紙の場合のみ） 

給紙ロールの巧れを、水を含ませて固く絞った巧で拭き 
取ってください。 

68 

用紙をセットしすぎていませんか？ 

用紙が横ガイドの「▼」マークより下 （ MPF の場合は横 
ガイド内側の突起より下）になるように、入れすぎた用 
紙を取り出してください。 

— 

巧紙の角が折れて紙が詰まる 

操作パネルの設定メニューで《ウォームアップ>> が「ク 
イック」に設定されていませんか？ 

操作バネルの設定メニューで「詳細設定」一「巧刷動作 
設定」一「ウォームアップ」の設定を「ノーマル」に設 
定すると改善する場合があります。 

八ードウエア 
7ニユアル 
操作パネル編 
(52 ぺージ） 

用紙の種類によっては、裏表を逆にセットすると紙詰まり 
しやすい場合があります。 

給紙口の用紙を裏表逆にしてください。 

— 
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5 .困ったときの処置方法 


□ プリンタで快適な印刷をずるには用紙の選定が重要でず。お手持ちのコピー用紙を使用ずる前に必ず 付録2.用紙について （88 ページ) 
ポィント をご覧ください。 

□ 用紙のサイズや厚さが規格内でも、紙質などにより紙詰まりが多発したり画質力 《 低下することがありまず。用紙を大量に購入ずるときは、事 
ポイント 前に十分テスト印刷を行い、トラブルが発生しないことをご確認ください。 
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5 .困ったときの処置方法 


5.5 印刷画像のトラブル 

印刷品質が悪い場合は、 L 乂下の表からもっとも近い症状を選び処置を斤ってください。 

該当する処置を行っても印刷品質が改善されない場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーコンタクトセンターまでご連絡くださし、。 


症状 

原因 

処置 

印刷がラすい 

操作パネルの機能設定で「トナーセーブ」が設定されていません 
方、。 

操作パネルの設定メニューで、「印刷設定」一「エコノミー」一「トナーセー 
ブ」の設定を 「 OFF 」 にしてください。 

ハードウエアマニュアル操作パネル 編 2.4 メニュー項目一 覧 6) 印刷 
設定メニュー巧8ぺージ） 

(かすれる、 

不鮮明） 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

C ^2. 用紙の補給に〇ぺージ） 









トナーセッ['"内にトナーが残っていません。 

新しいトナーセットと交換してください。 

1.3 トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 


PRINTER 


酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使用ください。 


\ 



プリンタが結露しています。 

気温がおい日の朝や、室外から室内に移動したときに発生しやす 
くなります。 

電源スイッチを ON にしたまま1〇〜20分間放置します。結露がひどいときは 
回復に1時間程度かかることがあります。 




ドラムセットが劣化または損傷しています。 

印刷がうすい色のドラムセットを新しいドラムセットと交換してください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 




一度に複数枚の巧紙が重なって印刷されていませんか。 

用紙をよくさばいてからセットしてください。 

斑点やちれが印刷される 

紙詰まり処置後に印刷された巧紙は、表面や裏面に'方れが付着す 
ることがあります。特に定着ユニットに詰まった用紙を排紙□側 

数枚印刷すると '方れは消えます。 





から引きあくと発生しやすくなります。 






定着クリーナの交換時期です。 

新しい定着クリーナと交換してください。 

4定着クリーナの交換方法 （16 ぺージ） 


rK _ Li \ 1じに 


使巧している用紙が適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

付録 2. 用紙について （88 ぺージ） 


\ 



ドラムセットが劣化または損傷しています。 

斑点が印刷される色のドラムセットを新しいドラムセットと交換してくださ 
い。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 
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5 .困ったときの処置方法 


症状 


原因 


処置 


線が印刷される 


PR ] 


NTER 


ドラムセットが劣化または損傷しています。 


線が印刷される色のドラムセットを新しいドラムセットと交換してくださ 

1.2 ドラムセツ トの交換方ミ去 (9 ぺージ） 


等間幅に；ちれる 


-PRINTER 


ドラムセットが劣化または損傷しています。 


めりつぶされた部分に白点が 
現れる 


使巧している用紙が適切ではありません。 


P 


巧れが印刷される色のドラムセットを新しいドラムセットと交換してくださ 

1.2 ドラムセツトの交換方法 （9 ぺージ） 


適切な用紙をセツトしてください。 

陪 付録 2. 用紙について （88 ぺージ） 


ドラムセツトまたはトナーセツトが劣化または損傷しています。 


白点が印刷される色のドラムセットまたはトナーセットを、新しいドラム 
セットまたはトナーセットと交換してください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 

3トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 


こソ广み/ 

Hi：? 
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5 .困ったときの処置方法 


症状 

原因 

処置 

指でこするとかすれる 
る 

• 剥がれ 

紙種の設定が合っていません。 

使用する用紙に合わせて紙種の設定をしてください。 

付録 3. 紙種別給紙□一覧表 （95 ぺージ） 


PRINTER 


定着ユニットのしバーが解除側（上向き）になっていませんか。 

定着ユニットのしパ'—をロック側（斜め下向き）にしてください。 

定着部に詰まっている用紙を取り除きまず （78 ぺージ） 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

1^2. 用紙の補給に〇ぺージ） 

\ 


使巧している用紙が適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

付録 2. 用紙について （88 ぺージ） 

巧紙全イ; 

S がめりつぶさ 

■ 

れる 

ドラムセットまたはトナーセットが劣化または損傷しています。 

めりつぶされる色のドラムセットまたはトナーセットを、新しいドラムセッ 
卜またはトナーセットと交換してください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 

1.3 トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 

ドラムセットまたはトナーセットが正しく取り付けられていませ 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付け直してください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 

1.3 トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 



プリンタの故障が考えられます。 

販売店またはカスタマーコンタクトセンターにご連絡ください。 

何も印刷されない 


一度に複数枚の巧紙が搬送されています。 

用紙をよくさばいてからセットしてください。 




トナーセット内にトナーが残っていません。 

印刷できない色のトナーセットを新しいトナーセットと交換してください。 

1.3 トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 



ドラムセットまたはトナーセットが劣化または損傷しています。 

印刷できない色のドラムセットまたはトナーセットを、新しいドラムセット 
またはトナーセットと交換してください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 

1.3 トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 

\ 

プリンタの故障が考えられます。 

販売店またはカスタマーコンタクトセンターにご連絡ください。 
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5 .困ったときの処置方法 


症状 

原因 

処置 


用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

C ^2. 用紙の補給に〇ぺージ） 

使巧している用紙が適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

付録 2. 用紙について （88 ぺージ） 

酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使用ください。 

部分的に白く抜ける 
る-ラすい 

カスし 

トナーセツト内にトナーが残っていません。 

白くあける色のトナーセットを新しいトナーセットと交換してください。 

1.3 トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 


PRINTER 

PRINTER 

\ 


ドラムセツトまたはトナーセツトが正しく取りせけられていませ 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付けてください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 

11^ 1.3 トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 

両面巧刷したときのみカスしていません方、 0 

プリンタドライバの「給排紙」タブ画面で「紙種」を「普通紙（ウスデ)」に 
設定すると改善される場合があります。 

操作パネルの設定メニューで設定しておくと、毎回プリンタドライバの紙種 
を変更する必要がなくなります。 

操作パネルの設定メニューで「巧紙設定」一「紙種」一「フツウ（ウスデ）」 
を選択して1決定1ボタンを押します。 

八ードウエアマニュアル操作パネル 編 2.4 メニュー項目一 覧 引用 
紙設定メニュー (36 ぺージ） 


長尺紙に印字率が高い（ベタ部分が多い）画像を印刷していませ 
んか。 

ベタ部分を網かけにするなどして化い印字率で印刷してください。 

巧紙にシワがつく 
文字がにじむ 

使巧している用紙が適切ではありません。 

適切な用紙をセットしてください。 

付録 2. 用紙について （88 ぺージ） 

( 

) PRiNTCR ^ 
一 PRINTER 
PRINTER 
PRIOTER - 
一 ERINTE 民 / 

\ 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

11^2. 用紙の補給に 0 ページ） 


62 




























5 .困ったときの処置方法 


症状 

縦長に白抜けする 


円 

JN 1 

:民 

円 

JN 1 

:民 

円 

JN 1 

: R 

円 

JN 1 

:民 

円 

\ 

IN 1 

:民 


背景がトナーでミちれる 


原因 

処置 

LED へッドのレンズがミちれています。 

LED ヘッドのレンズをきれいな乾いたホまたはティッシュペーパーなどで拭 
いてください。 

1^ LED ヘッドの 清掃 方法 （66 ぺージ） 

トナーセット内のトナーが片寄っています。 

トナーセットを取り出して左右に4〜已回振り、中のトナーを巧一にしてく 
ださい。 

トナーセット内にトナーが残っていません 0 

白をけする色のトナーセットを新しいトナーセットと交換してください。 

1.3 トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 

トナーセットが劣化または損傷しています。 

ドラムセットまたはトナーセットが正しく取りせけられていませ 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付け直してください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 

1.3 トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 


PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 

PRINTER 


ドラムセツトまたはトナーセツトが正しく取りせけられていませ 
ん。 


ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付けてくださし、 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 

1.3 トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 



PRINTER 



色がズしる 


P 


ドラムセツトまたはトナーセツトが正しく取り付けられていませ 
ん。 


ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付けてくださし、。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 

1.3 トナーセットの交換方法 （12 ページ） 



長尺紙に印刷できない 


アプリケーシヨンが最大 297 X 1200 mm の原搞サイズをサポート任意の用紙サイズを297 x 1200 mm に設定できるアプリケーシヨンで原稿 
していないと印刷できません。 を作成してください。 
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5 .困ったときの処置方法 


症状 


長尺紙の印刷が遅い 


印刷面がちれる 


原因 


処置 


プリンタドライバの設定を変更すると改善されることがありまプリンタドライバの「印刷書式」の設定で「画面プレビュー優先」に設定し 
す。 てください。 


プリンタのメモリが不足しています。 


標準 128 MB に対して] 28 MB のメモリを追加し、合計 256 MB のメモリにする 
と改善する場合があります。 


す。 


広告の品 



1 卜7卜 

128 円 


裏面がミちれる 




定着クリーナの交換時期です。 


新しい定着クリーナと交換してください。 

1^1.4 定着クリーナの交換方法 （16 ぺージ) 


OHP シートの印刷画像が剥が 
れて別の場所に付着する 


〇 H P 


/ 
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5 .困ったときの処置方法 



紙送り方向に対して先端部分に黒に近い色 （ Y , M , C を重ねた暗い 
色）を印刷すると発生しやすくなります。ひどい場合は定着ユニッ 
卜に用紙が詰まることがあります。 


先端が濃く後端が薄い場合は、 バース印字（八ードウエアマニュアル 
プリンタドライバ編 4.4 給排紙 （16 ぺージ )） で先端と後端を逆向きに印刷 

してください。 

先端部分の暗い色を明るい色（薄い色）に変更してください。 


先端部分が暗い色の画像を連続して印刷しないようにしてください。 


症状 


原因 


処置 


ベタ印刷部分にこすれあとが 
付く 


先端部分のを白を広げてください。 


トナーセーブモードで全体の色を薄くすると軽減することがあります。 



色がズしる 


色の濃さが極端に違ラ 



シェルが正しく閉められていません。 

シェルを正しく閉めてください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 

ドラムセツトまたはトナーセツトが正しく取りせけられていませ 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付けてください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 

1.3 トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 

自動レジスト（色ズし）補正が補正可能範囲外に設定されていま 
す。 

操作パネルの設定 ニューで「ユーティリティ」一「キヤリブしーシヨン」 
一 「レジスト補正実行」を選択して1決定1ボタンを押します。 

八ードウェアマニュアル操作パネル編 2.4 メニュー項目一 覧 1) ユー 
ティリティメニュー (23 ぺージ） 

シェルが正しく閉められていません。 

シェルを正しく閉めてください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 

ドラムセツトまたはトナーセツトが正しく取りせけられていませ 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付けてください。 

1.2 ドラムセットの交換方法 （9 ぺージ） 

1^1.3 トナーセットの交換方法 （12 ぺージ） 

自動濃度補正が補正可能範囲外に設定されています。 

まず、下記①のみを行ってください。改善しないときは、下記②を行ってく 
ださい。 

① 操作パネルの設定メニューで「ユーティリティ」一「キヤリブしーシヨン」 

一 「濃度」を選択して1決定1ボタンを押します。 

ハードウェアマニュアル操作パネル編 2.4 メニュー項目一 覧 1) ユー 
ティリティメニューに3ぺージ） 

② 操作バネルの設定メニューで「ユーティリティ」一「自動補正値の初期化」 

一「濃度」を選択して1決定1ボタンを押します。 

ハードウェアマニュアル操作パネル編 2.4 メニュー項目一 覧 1) ユー 


ティリティメニューに3ぺージ） 


會紙送り方向 
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LED へッドの清掃方法 


紙 

送 

0 

方 

向 


P ] 1 N 1 

;民 

P ] 1 N 1 

:民 

P ] INI 

;民 

P ]INI 

:民 

P ] 

\ 

INI 

:民 


LED ヘッドのレンズがトナーなどで巧れると、 
図のように画像がスジ状に白く抜けることが 
あります。 

このようなときは、 L 乂下の手順でに D ヘッド 
のレンズを掃除してください。 

□ 清掃には、きれいな乾いた布または 
ポ。ト ティッシュ ペーパーが必要です。あら 
かじめご用意ください。 



フロントカバーを開けまず。 



印刷中はフロントカバーを開 
けないでください。 
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5.困ったときの処置方法 


シェル解除ボタン（ち側の取っ 
手）を押しながらゆっくり持ち上 
げまず。 


シェルをいつぱいに止まるまで 
開けまず。 


_ A ミま思_ 

A シェルは最後まで開けてくださし、途中で止めたり、開けたシェ 

_ルに手を触れると、シェルが閉じて手などをはさまれ、けがを 

する恐れがありまず。 







































































すべてのドラムセットとトナー 

セットを取り外しまず。 

D^l.2 ドラムセットの交換方 
法 （9 ページ） 

1.3 トナーセットの交換方 
法 （12 ページ） 




LED ヘッドのレンズ（ガラス面） 
を、きれいな乾いた布または 
ティ ッシュペーパーで 拭いてく 
ださい。 

しンズの端から端まで布をす 
ベらせるよラにしてちれを拭 
き取ってください。 

LED へッドは全部で 4 本ありま 
ず。すべての LED ヘッドのレン 
ズを清掃してください。 

ドラムセットとトナーセットを 
元の場所に奥まで差し込んで取 
り付けまず。 

1.2 ドラムセットの交換方 
法 （9 ページ） 

1.3 トナーセットの交換方 
法 （12 ページ） 
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5.困ったときの処置方法 



シェルをゆっくり閉め、両手で押 
してカチッとロックしまず。 




/ j \ ミ主意 

シェルを閉めるときは、周囲 
の人の手や物をはさまない 
よう十分ごを意ください。 



ロック レバーを ロック側（上向 
き）に起こしてロックしまず。 


n ロックレバーが固くて回らな 
ポィント いときは、もラー度シェルを閑 
め直してください。 
















































フロントカバーを閉めまず。 

[7 音意！フロントカバーを閉め、 
モーターが 回転し始めてか 
ら5秒間は]^乂下の操作をし 
ないでください。 

① フロントカバーの 開/閑 

② 電源スイツチの OFF/ON 


[7 在意]フロントカバーが閉まらないときは、ロックレバー(手順 9) 
がロック側（上向き）になっていることを確認してくださし、。 

□ LED ヘッドを清掃しても印刷画像に白スジが出る場合は、ドラム 
ポィント セットまたはトナーセットの劣化または損傷が考えられまず。新 
しいドラムセットまたはトナーセットに交換してください。 

上で LED へッドの清掃は完了です。 

4色す ベての LED へッドを清掃することをおすすめします。 



5.困ったときの処置方法 


給紙 ロールの 清掃方法 

マルチペーパフィーダの給紙口ールに紙粉佣紙の白い粉）などのミちれ 
が付着すると、用紙がスリップして紙詰まりが発生しやすくなります。 
このようなときは、 L 乂下の方法で給紙ロールに付着した';ちれ（紙粉な 
ど）を拭き取ってください。 

マルチペーパフィーダを開け、底板 
が下がっている状態にします。 


水を含ませて固く絞った布で、図の 
給紙 □ —ル（グレーのコム □ —ル） 

を矢印の方向 （/) に少しずつ回し 
ながら拭いてください。 


定着クリーナの交換 



厚紙に印刷すると定着クリーナが巧れやすくなり、印刷面や裏面にこす 
れたよラなミちれが付くよラになります。 

このようなときは新しい定着クリー 
ナ ( N 60- TCLN ) に交換してくださ 
し、。 定着クリーナを交換せずに使用し 
続けると、定着ユニットの寿命を縮め 
ますので、早目の交換をおすすめしま 
す。 



巧れ 


1.4 定着クリーナの交換方法 
(16 ページ） 


□ 定着クリーナを交換したとき、および厚紙 （106 g / m 2 乂上）を 
ポイント 印刷した後に蓮手の紙 （105 g / m 2 が下）を印刷ずると、裏面に 


トナーの巧れが付着ずることがあります。このよラなときは、初 
めの1〜2枚は A 4 サイズの普通紙を印刷し、巧れを取り除いて 
ください。 





























5 .困ったときの処置方法 


5.6 印刷内容のトラブル 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

カラーで印刷できない 

プリンタの立ち上げモードの設定が「モノクロセンヨウ」 
になっていませんか？ 

プリンタの立ち上げモードを「カラー」または「モノク 
口」に設定してください。 

八ードウエア 
7ニユアル 
操作パネル編 
(43 ぺージ） 

プリンタドライバの設定が「モノクロ」になっていません 
か？ 

プリンタドライバの設定を「カラー」にしてくださし N 。 
アプリケーシヨン側もカフーに設定しなければならない 
場合があります。 

ソフトウエア 
7ニユアル 
プリンタ 
ドライバ編 
(11 ぺージ） 

権限設定によりカラー巧刷できない設定がされていませ 
んか？ 

カラー印刷を許可する権限設定に変更の必要があります 
ので、プリンタの管理者にお問い合わせください。 

八ードウエア 
7ニユアル 

Web 設定編 

印刷の途中で2枚に分かれて印刷される 

自動排紙時間が短すぎませんか？ 

自動排紙時間を長め、または 「 OFFj に設定して印刷し 
てください。 

八ードウエア 
7ニユアル 
操作パネル編 
(59 ぺージ） 

文字化けする 
白紙が何枚もでてくる 

プリンタドライバの機種設定は合っていますか？ 

本プリンタのプリンタドライバを再インストールしてく 
ださい。 

— 

プリンタとコンピュータの間にプリンタ切り替え機やを 
換アダプタ類を使用していませんか？ 

プリンタ切り替え機、プリンタバッファ、 USB 八ブ、延 
長ケーブル、各種変換アダプタの種類によっては、正し 
く動作しないことがあります。このようなときはコン 
ピュータとプリンタを直接接続してください。 

— 

インターフェイスケーブルはコンピュータやプリンタの 
仕様に合っていますか？ 

USB ケーブルは、 USB 2.0 対応のツイストペア、シール 
ドタイプのケーブルをご使巧ください。 （ USB 2.0 1.5 m 
な内を推奨） 

曰 hemet ケーブルは、市販のツイストペアケーブル（力 
テゴリー 5 UTP を推奨）のストしートケーブルをご使巧 
ください。 

— 
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5 .困ったときの処置方法 


5.7 その他のトラブル 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

印刷に時間がかかる 

プリンタがスリープ状態になっていませんか？スリープ 
状態から印刷をスタートすると印刷開始までに約 16 己秒 
かかることがあります。 

Web 設定のスケジュール機能で節電を有効にする時間 
帯を設定できます。 

八ードウエア 
7 ニユアル 

Web 設定編 

操作パネルの設定メニューで、「詳細設定」一「印刷動作 
設定」一「ウォームアップ」を「クイック」に設定します。 

八ードウエア 
7 ニユアル 
操作パネル編 
(52 ぺージ） 

モノク□ページのエコノミー印刷を「する」に設定してい 
ませんか？カラーとモノク□を切り替えるごとに印刷を 
中断するため印刷が遅くなります。 

プリンタドライバの設定で、モノクロページのエコノ 
ミー印刷を「しない」に設定してください。 

ソフトウエア 
7 ニユアル 
プリンタ 
ドライバ編 
(21 ぺージ） 

ファイルサイズの大きい画像データを巧刷していません 
か？ 

プリンタのメモリ増設により改善されることがありま 
す。ただし、コンピュータ側の処理（スプール）に時間 
がかかっている場合はプリンタ側にメモリ増設しても効 
果は期待できません。 
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印刷の途中でプリンタが停止する 

両面印刷や B 4 より幅が狭い厚紙を連続して印刷すると、 
機内温度上昇を防止するためモーターが回転したままし 
ばらく印刷を中断することがあります。 

機内温度が下がると印刷を再開しますので、しばらくお 
待ちくたさい。 

— 

「トナーシ '' ュンビ」表示は、トナー補給のためにモー 
ターが回転したまましばらく印刷を中断する場合があり 
ます。 

トナー補給が終わると印刷を再開しますので、しばらく 
お待ちくたさい。 

— 

周辺のコンピュータや電気製品に異常が発 
生する 

電源容量は十分ですか？ 

プリンタは一時的に大電力を消費しますので、同じコンセ 
ントからコンピュータなどの電源を取ると、画面がチラつ 
いたりリセツトがかかることがあります。 

プリンタを 1 己 A け上の独立したコンセントに差し替えて 
ご使用ください。 

— 

電源スイッチを ON にするとペーパカセッ 
卜から「カラカラ」という音がする 

ペーパカセツト内部の底板が持ち上がるとき「カラカラ」 
と音がします。 

ペーパカセット内の用紙が少ないと音が大きくなること 
がありますが、故障ではありません。用紙を捕給すると 
音がルさくなります。 

— 
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5.8 定期交換部品について 

定期交換部品（摩耗などにより機能低下する部品）の種類と、一般的な 
使用方ま^1での交換目安はが下の通りです。 

これらの部品が摩耗すると、紙詰まりが多くなる、斜めに印刷される、 
印刷面または裏面に黒スジが印刷されるなどの症状が多発するよラに 
なります。このようなときは、お買い求めの販売店またはカスタマーコ 
ンタク ト センターまでご連絡ください。 


定期交換部品 

交換目ま 

転写ベルトユニット 
定着ユニット 

10万枚 

搬送ローラ（上） 

レジストフしームユニット 
給紙コロ※2 

FD 排紙ローラ 

20万枚 

目0万枚交換キット： 

巧紙搬送系消耗部品類および温度センサー 

60万枚 

100万枚交換キット： 

電磁クラッチ類 

100万枚 


XI 交換目安の使用条件はが下の通りでず。 

① 平均通電時間は1曰8時間③弊社推奨普通紙を使用 

② A 4 サイズ横送り ④温度22で*湿度 60% Rh 環境下 

ただし、お客様の使用形態により、交換目安よりも早く交換が必 
要になる場合がありまず。 

X 2 厚紙使用時は、約10万枚で給紙コロの交換が必要になる場合があ 
りまず。 


交換目安の枚数になると、ま示パネルに「メンテナンスシ '' キサーヒ '' 
スニレンラク」がま示されます。そのまま使用すると約1万枚で「メン 
テナンスシテクダ'' サイサーヒ '' スニレンラク」に変わり印刷できな 
くなります。早急に部品交換してください。 （1 万枚の間は動作保障い 
たしません。） 
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5.困ったときの処置方法 









6 .紙詰まりの処置方法 

ま示パネルに紙詰まりが発生した場所と、プリンタ内に残っている紙の 
枚数を次のように表示します。 

(表示例） 


カミツ'' マリ 

3マイ 

巳 

1 

ノ 


^紙詰まりが発生した場所 
A 〜 K (最大]1箇所） 


プリンタ内に残っている紙の枚数 
1〜99枚、 

? ?(枚数不明） 


±巧戸 /T 表。\ 

紙詰まりが発生した場所 

ページ 

A 

マルチペーパフィーダ給紙部 

73 

巨 

] 段目カセット給紙部（本体） 

75 

C 

2段目カセット給紙部（拡張ぺーパフィーダ） 

D 

3段目カセット給紙部（拡張ペーパフィーダ） 

E 

4段目カセット給紙部（拡張ペーパフィーダ） 

F 

已段目カセット給紙部（拡張ぺーパフィーダ） 

G 

給紙ガイド部（拡張ペーパフィーダ） 

74 

H 

給紙ガイド部（本体ライトカバー） 

1 

用紙搬送部^定着部 

76 

(80) 

」 

排紙ターンガイド部（両面印刷中） 

K 

両面印刷ユニット内部 

81 



マルチペーパ 
フ，イーダ (M PR 


用紙が詰まっている場所 （ A 〜 K ) と枚数を確認し、すべての用紙を取 
り除いてください。詳細は次ページ L 乂降をご覧ください。 

□ 紙詰まり処置後に印刷された用紙は、表面や裏面に;'ちれが付着す 
ポィント ることがあります。数枚印刷ずると巧れは消えまず。特に定着ユ 
ニットに詰まっている用紙を排紙口側から引き抜くと、巧れがひ 
どくなりまずのでごを意ください。 

[7洁^プリンタ内に詰まっているずベての用紙を取り除いてからフ 
ロントカバーを閉めてください。場所によってはプリンタ内部 
に用紙を巻き込んで取れなくなる恐れがありまず。用紙が取り 
除けなくなってしまったときは、プリンタの電源スイッチを 
OFF にしてカスタマーコンタクトセンターにご連絡ください。 






















































6.1 マルチぺーパフイーダ内の紙詰まり 
(カミツマリ A ) 


マルチペーパフィーダ内に用紙が1枚 
詰まっていることを表示しています。 


(表 W 例） 

カミツ'' マリ 1マイ 

A 



マルチぺーパフイーダに詰まっ 
ている用紙を取り除きます。 

- n 用紙が奥まで入って取りにく 
(ィソト いときはプリンタ内部から取 
り除いてください。 

Hi" 6.4 プリンタ本体の紙詰ま 
り（カミツマリ l，J) 
(76 ぺージ） 



残りの用紙をセットし直します。 

2.3 用紙の補給方法（マル 
チぺーパフイーダ) 
(25 ページ） 


6.紙詰まりの処置方法 



フロントカノ く一を開閉しまず。 


1紙詰まりのエラーは、詰まって 
的卜 いる用紙を取り除いた後、フロ 
ントカバーを開閉ずると解除し 
まず。 


詰まっている用紙が見つからないときは、次へ進んでくださし、。 
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6.2 給紙ガイド内の紙詰まり 
(カミツ'マリ G ， H ) 


給紙ガイド内に用紙が]枚詰まってい 
ることを表示しています。 


(表 W 例） 

カミツ。マリ 1マイ 

H 


給紙ガイド内に詰まっている用紙を取り除きます。 



本体ち側面の給紙ガイド（ライト 
カバー）を開けまず。 



詰まっている用紙を取り除き、給 
紙ガイド（ライトカバー)を閉め 
まず。 


n 詰まっている用紙が破れてプ 
ポイント リンタ内部に残らないように 
を意して引き抜いてください。 
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6.紙詰まりの処置方法 


オプションの拡張ぺーパフイーダ給紙ガイド内に詰まっているときは、 
カミツ'マリ G とま示されます。 

オプションの拡張ペーパフイー 
ダち側面の給紙ガイドを開け、詰 
まっている用紙を取り除き、給紙 
ガイドを閉めまず。 

回ずべての段の給紙ガイドを確 
ポイント 認してください。 


フロントカノ く一を開閉しまず。 


1紙詰まりのエラーは、詰まって 
的卜 いる用紙を取り除いた後、フロ 
ントカバーを開閉ずると解除し 
まず。 


詰まっている用紙が見つからないときは、次へ進んでくださし、。 





































6.3 カセツト内の紙詰まり 
(カミツ'マリ B ， C ， D ， E ， F ) 

(表示例） 


カミツ。マリ 1マイ 

B 


本体カセツトに用紙が]枚詰まってい 
ることを表示しています。 


ペーパカセツト内に詰まっている用紙を取り除きます。 

オプシヨンの拡張ぺーパフイーダご使用のとき（上段から順にカミ、ゾマ 
リ C 、 D 、 E 、 F ) も同様にカセット内に詰まっている用紙を取り除いて 
ください。 



本体ち側面の給紙ガイド（ライト 
カバー）を開けまず。 



詰まっている用紙を取り除き、給 
紙ガイド（ライトカバー）を閉め 
まず。 


n 詰まっている用紙が破れてプ 
ボ。ト リンタ内部に残らないように 
を意して引き抜いてください。 
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6.紙詰まりの処置方法 


オプションの拡張ペーパフイー 
ダち側面の給紙ガイドを開け、詰 
まっている用紙を取り除き、給紙 
ガイドを閉めまず。 

つ詰まっている用紙が破れてプ 
肿ト リンタ内部に残らないように 
ミ主意して引きあいてください。 

カセツトをゆっくり引き出し、詰 
まっている用紙（シワになってい 
る用紙）を取り除きまず。 


残りの用紙をセットし直し、力 
セットを奥までゆつくりと差し 
込みまず。 

2.2 用紙の補給方法（ペー 
パカセット）に1ぺ一 
ジ） 



























































フロントカノ く一を開閉しまず。 


□ 紙詰まりのエラーは、詰まって 
ポイント いる用紙を取り除いた後、フロ 
ントカバーを開閉ずると解除し 
ます。 


詰まっている用紙が見つからないときは、次へ進んでくださし、。 


6.紙詰まりの処置方法 


6.4 プリンタ本体の紙詰まり 
(カミツ'マリし J ) 

(ま示例） 


カミツ'' マリ 


3マイ 


プリンタ本体に用紙が3枚詰まってい 
ることを表示しています。 


用紙搬送部に詰まっている用紙を取り除きまず 

し'を意 J 



途中まで印刷して排紙□に止まってい 
る用紙は、無理に引き抜かないでくだ 
さい。定着ユニットに詰まっていると 
思われるときは、乂下の手順に従って 
取り除いてください。 



フロントカバーを開けまず。 


□ 印刷中はフロントカバーを開 
がント けないでください。 
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ロックレバーを解除側（左）に倒 
しまず。 


シエル解除ボタン（右側の取つ 
手）を押しながらゆっくり持ち上 


げまず。 



定着ユニットに詰まった用紙でシェル 
が開けにくい場合は、無理に引き抜か 
ないでください。定着ユニットのレ 
バーを矢印の向きに回しながらシェル 
を開けてください。 
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6.紙詰まりの処置方法 



シェルをいつぱいに止まるまで 
開けまず。 


_ A ミま忌_ 

A シェルは最後まで開けてくださし、途中で止めたり、開けたシェ 
ルに手を触れると、シェルが閉じて手などをはさまれ、けがを 
する恐れがありまず。 



転写べルト上の用紙をベルトに 
沿ってまっすぐ引き抜きまず。 


[7 音^用紙を上や手前に引きあかないでください。部品が外れたり、 
用紙が破れて取れなくなるなど故障の原因になることがあり 
ます。 

[7^ 転写ベルトに貼り付いている用紙を先のとがった物ではがさ 
ないでください。転写ベルトの傷によっては交換が必要になる 
場合がありまず。 

















































定着部に詰まっている用紙を取り除きまず 



定着ユニットに用紙が詰まって 
いるときは、定着ユニットのレ 
バーを矢印の向きにまわして、用 
紙をはさんでいる力を解除しま 
ず。 


定着ユニットに詰まっている用 
紙を矢印の向きに引き抜きまず。 


□ 排紙口側に引き抜かないでく 
ポイント ださい。印刷再開後の用紙表面 
や裏面に巧れが付着ずること 
がありまず。 



用紙が定着ユニットの奥に詰 
まって取れないときは、下記を参 
照して詰まっている用紙を取り 
除いてください。 

陪^ 6.7 定着ユニット内部の紙 
詰まり （83 ページ） 


6.紙詰まりの処置方法 


。邏 



壽 

尹 

/ 


定着クリーナを取り外し、内部に 
用紙が巻き付いていないか確認 
してください。用紙が定着ユニッ 
卜の奥に詰まって取れないとき 
は、下記を参照して詰まっている 
用紙を取り除いてください。 

6.7 定着ユニット内部の紙 
詰まり （83 ぺージ） 

定着 ユニッ トの レバーを 元の位 
置（ロック側）に戻しまず。 
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排紙部に詰まっている用紙を取り除きまず 



シエル側から用紙が下がってい 
るときは引き抜きます。 



排紙カバーを開けて、用紙が詰 
まっているときは取り除き、排紙 
カバーを閉めまず。 



両面印刷ユニットの入り口に入 
りかけて止まっている用紙を引 
き抜きまず。（カミヴマリ J のみ） 
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6.紙詰まりの処置方法 



シェルをゆっくり閉め、両手で押 
してカチッとロックしまず。 


A ミ主意 

A シェルを閉めるときは、周囲 
の人の手や物をはさまない 
よう十分ごを意ください。 




ロックしバーをロック側（上向 
き）に起こしてロックしまず。 


问ロックレバーが固くて回らな 
ポィント いときは、もう一度シェルを閑 
め直してください。 






























































フロントカバーを閉めまず。 


□ 紙詰まりのエラーは、詰まって 
ポイント いる用紙を取り除いた後、フロ 
ントカバーを開閉ずると解除し 
ます。 


詰まっている用紙が見つからないときは、次へ進んでくださし、。 


6.紙詰まりの処置方法 


6.5 両面印刷ユニット入り口の紙詰まり 
(カミツ'マリ J ) の特例 

A 已サイズなどのルさな用紙に両面印刷しているときに、両面印刷ユ 
ニットの入り口付近に詰まっている用紙が取り除けない場合がありま 
す。このよラなときは、下のよラにプリンタの左側面から両面印刷ユ 
ニットを取り外して、詰まっている用紙を取り除いてください。 

が下の処置を行う前に、必ずプリンタの電源スイッチを OFF に 
してください。プリンタの電源スイッチを OFF にずると、プリ 
ンタに残っている印刷データは消えまずので、もう一度印刷 
データを送り直してください。 



両面印刷ユニット装着口を開け 
ます。 



図のネジ2本をゆるめまず。 
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両面印刷ュニットを少し引き出 
し、入り口付近に詰まっている用 
紙を取り除きまず。 


[7 音意]両面印刷ユニットを引き出しずぎて落とさないようごを意く 
ださい。 

X プリンタからはずした両面印刷ユニットは、下記を参照して取り付 
けてください。 I 原 4.3 両面印刷ユニットの取り付け （40 ぺージ） 



フロントカノ く一を開閉しまず。 


1紙詰まりのエラーは、詰まって 
(イント いる用紙を取り除いた後、フロ 
ントカバーを開閉ずると解除し 
ます。 


詰まっている用紙が見つからないときは、次へ進んでくださし、。 


6.紙詰まりの処置方法 


6.6 両面巧刷ユニットの紙詰まり 
(カミツ'マリ K ) 


両面印刷ユニットに用紙が2枚詰まっ 
ていることを表示しています。 


(表 W 例） 

カミツ'' マリ 2マイ 

K 


両面印刷ユニットの内部に詰まっている用紙を取り除きます。 



本体ち側面の給紙ガイド（ライト 
カバー）を開けまず。 



両面印刷ュニットを水平にゆっ 
くり引き出します。 


I /を意]引き出した状態で両面印刷ユニットに上から力を加えないで 
ください。無理な力を加えると故障の原因になることがありま 
す。 


































図の紙送りダイヤルを左回りに 
回して、詰まっている用紙を送り 
出します。 



紙送りダイヤルを回しても用紙 
が送り出されないときは、図のフ 
夕を開けまず。 
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6.紙詰まりの処置方法 



両面印刷ユニットのフタを閉め、 
奥に突き当たるまで水平にゆっ 
くり差し込みまず。 




フロントカノ く一を開閉しまず。 


つ紙詰まりのエラーは、詰まって 
的卜 いる用紙を取り除いた後、フロ 
ントカバーを開閉ずると解除し 
まず。 































6.7 定着ユニット内部の紙詰まり 

定着ユニットの中に用紙が詰まって取り除けないときは、が下の手順で 
定着ユニットを取り外して用紙を取り除きます。 



A 


/t \ 局温ま意 


定着ユニットは高温になっ 
ていまず。定着ユニットの 
脱着は、シェルを開けたま 
ま定着ユニットが冷めるの 
を（約15分程度）待ってか 
ら行ってください。高温の 
まま作業ずるとやけどの原 
因になりまず。 



定着ユニットを開けるときは、ボック 
スドライバを使用します。 

ボックスドライバは、本体カセット内 
部またはプリンタ本体上面のホルダ 
に保管されています。 

ボックスドライバがない場合はマイ 
ナスのドライバで代用できます。 
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6.紙詰まりの処置方法 



定着ユニット左右の取っ手を持 
ち、取っ手に付いているロック解 
除ボタンを押しながら定着ユ 
ニットを取り外しまず。 


[7 奇意!装着場所が狭いため、脱着の際に定着ユニットを周囲の部品 
にぶつけて破損しないようごを意くださし、特に図のフラップ 
部分にひっかけて破損しないようごを意ください。 



ボックスドライバで定着ユニッ 
卜のカバーを固定しているネジ2 
本を緩めます。 


A 高温ミ主意 


A 固定ネジや周囲の金属部品は特に局温になっていまず。手を触 
れないよラにご注意ください。やけどの原因になりまず。 






























































つまみを持って、定着 ユニッ トの 
カバーを開けまず。 



定着ユニットに詰まっている用紙 
を取り除きまず。 


A 高温注意 


A 定着のヒートロール（オレンジ色）は高温になっています。手 
を触れないようにごを意ください。やけどの原因になりまず。 
先のとがった物を使用してヒートロールに傷を付けないよう 
ごを意ください。 


84 


6.紙詰まりの処置方法 



定着 ユニッ トの カバーを 閉め、 
ボックスドライノくでネジ2本を締 
めて固定します。 


定着ュニット左右の取っ手を 
持ってプリンタに取り付けまず。 



□ 定着ユニットがロックされているか、取っ手を持ち上げて確認し 
ポイント てください。 


|/ミち意1装着場所が狭いため、脱着の際に定着ユニットを周囲の部品 
にぶつけて破損しないようごを意ください。特に図のフラップ 
部分にひっかけて破損しないようごを意ください。 

シェルを閉めてロックし、フロントカバーを閉めて完了です。ウォーム 
アップ完了後、詰まっていた用紙が降の印刷を再開します。 
























付録 1 .主な仕様 


^^ ^ ^ 型式 

項目 ^~ ^ 

N6100 

形式 

デスクトップ型 

プリント方式 

LED へッド+乾式電子写真方式 

解像度 

600 dpi (ドット串 U 御技術により600 x 9600 dp 相当） 

プリント速度 
(コピーモード時※り 

普通祇 

モード 

モノクロ 

38枚/分 （ A 4 横)、23枚/分旧4縦)、 2] 枚/分 （ A 3 縱 

カラー 

33枚/分 （ A 4 横)、20枚/分旧4縦)、]8枚/分 （ A 3 縱 

厚紙 

モード 

モノクロ 

23枚/分 （ A 4 横)、14枚/分旧4縦)、]2枚/分 （ A 3 縦） 

カラー 

OHP モー 
ド' 

モノクロ 

29枚/分 （ A 4 横） 

カラー 

6枚/分 （ A 4 横） 

用紙 

種類 

普通紙 

カセット給紙 ：64〜 157 g / m 2 

マルチぺーバフィーダ （ MP 円給紙： 64〜 210 g / m 2 

特殊紙 

マルチぺーバフィーダ （ MP 円給紙：ラベル紙、き用 OHP シート、郵便はがき、封筒 

サイズ 

カセット給紙 ： A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 横、已巳横、 A 巳横、し夕一横 

マルチぺーバフィーダ （ MP 円給紙：幅90〜 297 mm X 長さ148〜1200 mm 

(長尺紙：幅210〜 297 mm X 長さ433〜1200 mm ) 

両面 EP 刷 

巧紙種類 

普通紙： 80〜 105 g / m 2 

巧紙サイズ 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 横、 B 己横、 A 5 横、し夕一横 

給祇方式容量 

標準 

カセット給紙 ：普通紙 已已〇枚 （64 g / m 2 紙にて高さ 50 mm な下） 

厚紙 250枚 （128 g / m 2 紙にて高さ 40 mm な下） 

マルチぺーパフィーダ （ MP 円給紙：普通紙 ]00枚 （64 g / m 2 紙にて高さ1 1 mm な下） 

厚紙 已〇枚 （128 g / m 2 紙にて高さ1 1 mm な下） 

郵便はがき、ラベル紙 30枚 

封筒 10枚 

OHP シート 50枚 

長尺紙 1枚 

オプション 

拡張ぺーパフィーダセット：普通紙己己〇枚 （64 g / m 2 紙にて高さ 50 mm な下） 

(4 台まで追加できます） 厚紙250枚 （128 g / m 2 紙にて高さ40 mm な下） 

排紙方式容量 

フェイスダウン ：普通紙 已已〇枚 （64 g / m 2 紙にて） 

フェイスアップ ：普通紙 ]00枚 （64 g / m 2 紙にて） 

郵便はがき、ラベル紙 30枚 

OHP シート 己0枚 

ウォームアップ時間※2 

約99秒（室温23で、定格電圧時） 

ファーストプリント時間 

モノクロ 

約9秒 (1 段カセット給紙、 A 4 横、普通紙モード） 

カラー 

約11秒 （1 段カセット給紙、 A 4 横、普通紙モード） 
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-型式 

項目 、こ〜、 

N6100 

使用環境^ 3 

動作時 

温度： ] 〇〜33で、湿度： 20〜 80 %RH (結露なきこと） 

非動作時 

温度：一己〜 40 で、湿度： 20 〜 80 %RH (結露なきこと）※ 4 

稼動音 X 5 

プリント時 

巳 3 dB 仪下 

待機時 

40 dB が下 

使用電源 

AC 100 V +10%、 己 0/60 HZ 

消費電力^ 6 

最大 ：1200 W (12 A ) な下 

プリント時平ち ：約 930 W 

待機時平巧 ：約290 W 

スタンバイモード時平均 ：約150 W 

スリープ時平均 ：約 20 W な下 

電源スイッチ OFF 時 ： 0 W 

外形寸法 （ WXDXH ) 

69 己 mm X 目已已 mm x 497 mm 

目9己 mm X 6已 5 mm X 目2目 mm (拡張ぺーパフィーダセット]段装着時） 

目9己 mm X 目已 5 mm X 7日日 mm (拡張ぺーパフィーダセット2段装着時） 

69己 mm X 6已已 mm X 884 mm (拡張ぺーパフィーダセット3段装着時） 

目 9 己 mm X 目已已 mm X 101 3 mm (拡張ぺーパフィーダセット 4 段装着時） 

本体重量（消耗品を除く） 

約 72 kg 

妨害波規格 

VCC 1 クラス A 情報技術装置に適合 

消耗品^ 7 

ドラムセット（ブラック） 約38,000枚 （ A 4 横、連続印き、22で、60〇/〇環境下） 

ドラムセット （ Y 、 M 、 C 各色） 約28,000枚 （ A 4 横、連続印字、22で、60%環境下） 

トナーセット（ブラック） 約15,000枚 （ A 4 横、平均印字率5%、連続印字、22で、60%環境下） 

トナーセット （ Y 、 M 、 C 各色） 約15,000枚 （ A 4 横、平均印き率5%、連続印字、22で、60%環境下） 

定着クリーナ 約15,000枚 （ A 4 横、連続印き、22で、60%環境下） 

本体耐义期間 

] 50万枚^ 8 または巳年のいずれか早い方 

インターフェイス 

標準 

LAN インターフェイス （ lOOBase - TX / lOBase - T ) x ] 

USB 2.0 インターフェイス （ Hi - Speed ) ※日 x ] 

オプション 

USB 2.0 ホストインターフェイス （ Full - Speed ) X 1(外部 USB 機器接続用） 

CPU 

64 bit RISC TX 4938 (330 MHz ) 

システム RAM 

標準 

128 MB 

オプション 

128 MB 

八ードディスクユニット（オプション） 

40 GB 

制御コード体系 

( ESC/P • ESC/Page . 201 H ) + カシオ拡張コマンド 

内蔵 フォント 

平成明朝体-平成角ゴシック体、欧文フォント14書体、 ANK 、 OCR-B 
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プリント速度は理論値です。、印刷モードの設定によりプリント速度が遅くなる場合があります。 

スリープモードからのウォームアップ時間です。電源スイッチ ON 後約11日秒かかります。（ただし、「クイック起動」 ON 、 「自動レジストレー 
シヨン」 OFF 、 「自動濃度調整」 OFF に設定した場合です。その他の設定ではさらに時間がかかる場合があります。） 

温度30でが上は湿度70%が下でご使用ください。 

-已〜已で/35〜40で環境で、通算2日日乂上の放置は避けてください。 

本体正面にて断続的な尖頭ピーク値は除く。 

消营電力（十オプ"'っ、/ゴ^4を着マ、 U ご目接続の±尹ムマ^、す 

消耗品の交換目安は （） 内の各条件でプリントした場合です。印刷内容（印字率)、用紙サイズ、用紙の種類、連続印刷枚数などのご使用条 
件により、交換目安より早く交換が必要になることがあります。 

A 4 サイズで連続印刷した場合の耐义枚数です。耐义枚数はご使用条件により変わります。2枚連続印刷を間欠して繰り返した場合は30万枚 
になります。 

コンピュータ側は、 US 巳 2.0 をサポートした Windows Me 、 2000、 XP、Server 2003、 Vista のみ対応しています。 


外形寸法図 
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[概略寸法：単位 mm ] 
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付録 2. 用紙について 

使用できる用紙について 

普通紙 

一般にプリンタ用、乾式コピー機用として販売されている上質紙、および再生紙がご使用いただけますが、より快適な印刷をするには下表の弊社 
巧奨用紙をご使用ください。巧奨用紙が外をご使用の場合は、表内に記載されているサイズおよび使用可能坪量の範囲内の中性紙をご使用くださ 
い。 

□ 表中のサイズや厚さの用紙でも、紙質などにより紙詰まりが多発したり画質が低下ずることがありまず。用紙を大量に購入するときは、事前 
ポイント に十分テスト印刷を行い、トラブルが発生しないことをご確認ください。 


サイズ 

推奨用紙名 

使用可能 坪量 （ g / m 2 ) 

ペーパカセツ h 

マルチぺーパフイーダ 

A 3 

リコー マイ ぺーパー (64 g / m 2) 

XEROX JD 紙、 Ncolo 「209 (209 g / m 2) 

XEROX Green 100 (再生紙） 

日本製紙 しらおい （105 g / m 2、128 g / m 2、 1 57 g / m 2) 

64-157 

64-210 

巨4 

A 4 

B 己 

A 己 

リコー マイ ぺーパー (64 g / m 2) 

日本製紙 しらおい （105 g / m 2、128 g / m 2、] Wg / m ?) 


□ 106 〜 210 g / m 2 の厚紙はプリンタの紙送り方向に対して Y 目のものをご使用ください。用紙には裁断の方向により Y 目と T 目がありまず。印 
ポイント 刷の際は紙種を！^ 厚紙 （28 ぺージ） に設定して印刷してください。 
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カラー印刷用上質紙 

より鮮やかなカラー印刷をするための上質紙です。 

白色度-ま面平滑度が高いため、本来の色に近いカラー印刷ができます。 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

カラー印刷用上質紙 

A 3、 A 4 

コニカミノルタ CF Paper (80 g / m ^) 


両面印刷用紙 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

両面印刷用上質紙 

A 3、 B 4、 A 4、 B 日 

XEROX 」D 紙の 8 g / m 2) 


長尺紙 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

長尺印刷用上質紙 

297 X 900 mm 

297 X 600 mm 

日本聲紙 しらおい （128 g / m 2、 1 57 g / m 2) 

297 X 1 200 mm 

XEROX 長尺用紙 （128 g / m 2) 


□ 裁断が直角でない用紙や裁断面にバリがある用紙、および長さに対して幅力 《 極端に狭い用紙 （90 x 900 mm など）は斜め送りなど給紙不良の 
ポィント 原因になりまずので使用できません。 

□ 長尺紙の使用方法、を意事項など詳細は 111= 長尺紙 （30 ページ） を参照してください。 

□ 両面印刷に使用する用紙は80〜105 g / m 2 の上質紙をご使用ください。それが外の用紙を使用すると紙詰まりが発生しやずくなりまず。 
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特殊紙 


< OHP シート> 

OHP シートは、下表の葬社指定用紙をご使用ください。また、 OHP シートはマルチぺーパフイーダから給紙してくださし、。詳しくは陪 OHP シー 
卜に7ぺージ） を参照してください。 


種類 

サイズ （ mm ) 

型香 

給紙装置 

OHP シート 

A 4 (210 x 297) 

カシオ N-OHPS 

マルチぺーパフイーダ 50枚 


[7 音意] OHP シートは、カシオ 製 N - OHPS をご使用ください。その他の OHP シートを使用ずると紙詰まりしやすくなったり、投影画像の発色が 
悪くなる場合がありまず。特にカラー複写機用やインクジェット用の OHP シートは使用できません。また、 OHP シートに印刷ずるときは 
OHP モードで印刷してください。豚 OHP シート （27 ぺージ） 


<ラベル紙.はがき.封筒> 

ラベル紙.はがき.封筒は、下表の弊社巧奨用紙をご使用ください。また、これらはマルチペーパフイーダから給紙してください。詳しくは ラ 

ベル紙 （27 ぺージ)、郵便はがきに8ぺージ)、封筒に9ぺージ） を参照してください。 


種類 

サイズ （ mm ) 

型香 

給紙装置 

ラベル紙 

A 4 (210 x 297) 

コクヨ LBP - A 190 レーカット品） 

コクヨ LBP - A 193 (20 面カット品） 

マルチペーパフイーダ 30枚 

はがき 

通常 （100 x 148) 

往復 （200 x 148) 

郵便はがき（往復はがきは折れ目のないもの） 

封筒 

長形3号 （120 x 235) 

長形4号 (90 x 205) 

洋形1号 （120 x 176) 

八ート（株）ケント 100 g / m 2 ( 白）長形3号 
八ート（株）ケント 100 g / m 2 ( 白）長形4号 
八ート（株）甲陽洋形1号 

マルチペーパフイーダ 10枚 


区注意) 


切れ目が入っているラベル紙をご使用になるときは、切れ目の上（図の 点線 部分）に印刷しないでください。 
印刷中にラベルが剥がれ、プリンタ内部に貼り付いて紙詰まりや故障の原因になる場合がありまず。 
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特巧,紙使用上のごを意 

参ラベル紙.はがきは力ールしていないものをご使用ください。 
参往復はがきは中央に折り目のないものをご使用ください。 

♦特殊紙の印刷品質は、巧奨している普通紙の印刷品質より劣る 
ことがあります。 

参特殊紙に印刷するときには、複数枚が付着しないようによくさ 
ばいてください。 

参封筒はシワが発生することがあります。 



用紙な管上のご注意 

適切な用紙でも、保管状態が悪いと用紙が変質し、紙詰まりや画質不 
良の原因となります。用紙は、 L 乂下のことにを意して正しく保管して 
くださし、。 

参湿気の少ない場所に保管してください。 

参開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネット 
の中や湿気の少ない場所に保管してください。 

参用紙は立て掛けずに平らな場所に保管してください。 

参シワ、折れ、力ールなどがつかないように保管してください。 

参直射日光の当たらない場所に保管してください。 









使用できない用紙について 

下記のような普通紙や特殊紙をお使いになると、紙詰まり•画質低下や 
故障などの原因となりますので使用しないでください。 

参カラーインクジエツト用紙 
参 N-OHPS (カシオ）(外の OHP シート 
♦厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 
参本プリンタや他のプリンタで一度印刷された用紙 
(両面印刷装置による両面印刷は可） 

♦コピー機で印刷済みの用紙 
参シワや折れ、破れのある用紙 
参ミシン目のある用紙、巧あき用紙 
参湿って いる 用紙、濡れて いる 用紙 
参カールし ている 用紙、静電気で密着して いる 用紙 
参貼り合わせた用紙、ノリのついた用紙 

参紙のま面に特殊コーティングした用紙、ま面加工したカラー用紙 
参熱で変質するインクを使って印刷されている用紙、変質しやすい 
用紙 

参感熱用紙 
参カーボン紙 

♦酸性紙（酸性紙を長期間ご使用になると、ドラムま面が劣化して 
印刷がうすくなります。） 


参ホチキス、クリップ、リボン、テープなどがついた用紙 
• ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない用紙 
参凹凸や留め金や透明な窓のある封筒 
参台紙全体がラベルで覆われていないラベル用紙 


X 使用できません 


〇使用できます 



ツルツルした台紙 全面ラベル紙 
































































































用紙の選定と保管について 

本プリンタの性能を十分に発揮するには弊社巧奨用紙をご使用くださし、 推奨用紙一覧表 （94 ページ） 

用紙には個々に様々な特性があり、それらの特性は用紙メーカー-種類-製造ロット-保を環境などにより変化します。 
用紙特性と印字品質やプリンタ性能への影響について説明します。 


用紙の保管 

用紙特性を維持して「紙詰まりのお減」や「印を品質を維持する」ため用紙保管については下記にご注意ください 
参用紙は、購入時にパッキングされた包装紙で包装して保管してください。 

参用紙は、折れ-しわ•力ールなどがつかないように、立て掛けずに水平で平らな場所に保管してください。 

参用紙は、直射日光や空調の温（冷）風の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。 



a ) 常温常湿度から高温高湿度に搬入した場合、波打ちが b ) 常温常湿度からイ氏温ほ湿度に搬入した 
発生しますので、ダンボールケースのまま搬入し十分 場合は、すぐに使用しないで、十分なじ 

なじませてからご使巧ください。 ませてご使用ください。 


句^^ 


1. 用紙が乾燥したり、吸湿すると印字品質がイを下することがあります。 

•開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気 

の少ない場所に保管してください。 

-用紙が乾燥しないように直射日光の当たらない場所にイ呆管してください。 

2. 巧紙にシワ、折れ、カールなどがつくと、紙詰まりが多発したり、印字品質 
がお下しますので、巧紙は立て掛けずに平らな場所に保管してください。 


なじませる時間の目安 

温度差 

段ボール 
ケース単位 

用紙パック 
単位 

己で 

目時間 

目時間 

]0で 

12時間 

12時間 

20で 

24時間 

12時間 


ダンボール箱の積上段数目安 

サイズ 

段数 

A 3 

7段 

A 4 

巳段 

巨4 

已段 

巨己 

己段 

A 巳 

4段 


93 






























推奨用紙一覧表 


販売元 

用紙名称 

坪量 

(9/ 

m 2) 

用紙サイズ 

ぺーパ 
カセット 
給紙用 

MPF 

給紙用 

両面 
印刷用 

A 3 

B 4 

A 4 

B 5 

A 5 

297 mm 

900 mm 

297 mm 

600 mm 

297 mm 

1200 mm 

富 ±XEROX 

GREEN 100 

67 

〇 

O 

o 

o 





〇 

〇 


」 D 紙 

98 

〇 

O 

o 

o 





〇 

〇 

〇 

長尺用紙 

128 








O 


〇 


Ncolor (カラー印刷用上質紙） 

10己 

〇 


o 






〇 

〇 


リ コー 

マイ ペーバー 

64 

〇 

o 

o 

o 

o 




〇 

〇 


日本製紙 

しらおし、 

105 

〇 

o 

o 

o 

o 




〇 

〇 

〇 

128 

〇 

o 

o 

o 

o 




〇 

〇 


1己7 

〇 

o 

o 

o 

o 




〇 

〇 


105 






O 

o 



〇 


128 






O 

o 



〇 


1己7 






o 

o 



〇 


コニカミノルタ 

CF paper (カラー印刷用上質祇） 

80 

〇 


o 






〇 

〇 

〇 

カシオ計算機 

OHP シート （ N - OHPS ) 

- 

A 4 


〇 


つク3 

ラベル紙 （ LBP - A 193) 

- 

A 4 (20 面カツト品） 


〇 


ラベル紙 （ LBP - A 190) 

- 

A 4 (ノーカツト品） 


〇 


郵便局 

通常郵便はがき 

- 

100 X 148 ( mm ) 


〇 


往復郵便はがき（折れ目なし） 

- 

200 X 148 ( mm ) 


〇 


八ート 

甲陽洋形 1 号封筒 

- 

120 X 176 ( mm ) 


〇 


ケント100 (白）長形3号封筒 

- 

120 X 235 ( mm ) 


〇 


ケント100 (白）長形4号封筒 

- 

90 X 205 ( mm ) 


〇 
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付録 3. 紙種別給紙□一覧表 


紙種 

用紙の厚さ 
( g / m 2 ) 

給紙口 

排紙口 

両面印刷 

ぺーパフイーダ 
に PF 1 〜 5) 

マルチぺーパフイーダ 
( MPF ) 

メイントレイ 
(フェイスダウン） 

アッパートレイ 
(フェイスアップ） 

普通紙-再生紙 XI 

64〜79 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

80〜10已 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

106〜157 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

ごく厚紙 

158〜21日 

X 

〇 

X 

〇 

X 

OHP 


X 

〇 

X 

〇 

X 

はがき-封筒※ 2 


X 

〇 

X 

〇 

X 


XI 両面印刷したときに印刷がカスレる場合、「普通紙（ウスデ)」に設定すると改善する場合があります。 
X 2 封筒に印刷したときにシワが発生する場合、「封筒2」に設定すると改善する場合があります。 



紙 



給紙口 



排紙口 
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付録 4. 用紙のセツト方向と設定一覧表 


用紙のセツト方向 


プリンタドライノ V ：の 
用紙サイズ設定 


プリンタドライノ K ' の 
紙種設定 


プリンタドライノ V ：の 
給紙□設定 


操作パネルの設定※1 


ぺーパカ七ッ h 
(印刷面下） 



A3 


巨 4 


A4 


巨 5 


A5 


し夕一 


スげベーハフィ ー y 
(印刷面上） 



A3 


B4 


A4 


B5 


A5 


し夕一 



司 


. I 柏加 

Jf • 91SWJU 

r - □口'/か々 

□ SillnBM 




与が貴'ふな mn 


□ hW-’W :，ん 




Ease 苗1¢ 1 こ IDsas 丘® 

|1曲出|至が占>1 I 
i °1 II ，伽 ir~Ajp 1 


A 3 

(297 X 420 mm ) 


B 4 

(257 X 364 mm ) 


A 4 

(21 0 X 297 mm ) 


B 己 

(1 82 X 257 mm ) 


A 已 

(148 X 2] 0 mm ) 


し夕一 

(21 巳 X 279 mm ) 



普通紙 

(64 〜10己 g / m ?) 
厚紙 

(106 〜1己 7 g / m 2) 
ごく厚紙 

(158〜210 g / m 2) 



設定メニュ • 


[ ヨウシセツテイ 
▼ シ''卜’ウヨウシサイス'' 


カセット 

マルチペーパフイーダ 
カセット 

マルチぺーパフイーダ 


「巧紙設定」一「自動用紙サイズ」： A 3 
「巧紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」： A 3 
「用紙設定」一「自動用紙サイズ」： B 4 
「巧紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」： B 4 


カセット 

マルチペーパフイーダ 


「用紙設定」一「自動用紙サイズ」： A 4 
「巧紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」： A 4 


カセット 

マルチペーパフイーダ 


「用紙設定」一「自動用紙サイズ」： B 巳 
「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」： B 已 


カセット 

マルチペーパフイーダ 


「用紙設定」一「自動用紙サイズ」： A 巳 
「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」： A 巳 


カセツ 


「用紙設定」 


'自動用紙サイズ」： LT (し夕- 


マルチペーパフ イーダ 


「用紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」： LT (レター） 
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用紙のセツト方向 


プリンタドライノ の 
用紙サイズ設定 


プリンタドライノ の 
紙種設定 


プリンタドライノ の 
給紙□設定 


操作パネルの設定*1 



8 


不定形サイズ^ 2 


Free x 


y 


X Free 


y 


普通紙 

(64 〜 10 巳 g / m ?) 

ユ胃ーザ定義サイズ厚紙 
幅 XX 長さ ymm (1 06〜1 57 g / m 2) 

ごく厚紙 

(158〜210 g / m 2) 


カセット 


③ 


S 


マルチペーパフイーダ 


③ 


OHP シート ※3,4 


「巧紙設定」一「カセット検巧サイズ」：フリー 

「巧紙設定」一「ユーザ定義巧紙1〜8」—「用紙名」：任意 

-「横サイズ 」：X mm 
-「縦サイズ 」： ymm 
—「紙種」：普通紙、 OHP 、 
はがき/封筒、 
厚紙… 

「巧紙設定」一 「 Free 用紙設定」一 「 CPF 1 〜己」：②で設定した 

「用紙名」 


「巧紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」：フリー 

「巧紙設定」一「ユーザ定義巧紙1〜8」—「用紙名」：任意 

-「横サイズ 」：X mm 
-「縦サイズ 」： ymm 
一「紙種」：普通紙、 OHP 、 
はがき/封筒、 
厚紙… 

「巧紙設定」一 「 Free 用紙設定」一 「 MPF 」 ：②で設定した「用紙名」 


X 


A4 


A 4 

(210 x 297 mm ) 


OHP マルチペーパフィーダ 「巧紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」： A 4 
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OHP シートやはがきなどに一時的に印刷する場合「操作パネルの設定」は不要です。用紙サイズダイヤルをセットした用紙に合わせ、プリンタドライバから「用紙サイズ」「給紙位置（カセッ 
卜1〜已、 MP 円」「紙種」などを指定して印刷してください。 

給紙□ごとのが用する紙種がミ夹まっている場合、「操作バネルの設定」で紙種を設定し、プリンタドライバの「紙種」は「パネル設定通り」を設定して印刷してください。 

不定形サイズの印刷手順は腐= 不定形サイズの用紙 （33 ぺージ） を参照してください。 

OHP シート、郵便はがき、封筒などの特ホ紙は、マルチぺーパフイーダ （ MPF ) からのみ給紙できます。詳しくは|@= 付録3.紙種別給紙口一覧表 （9 已ぺージ） を参照してください。 

カシオ製 OHP シート （ N - OHPS ) は、切り欠きを図の向きにセットしてください。 


用紙のセツト方向 


プリンタドライノ K の 
用紙サイズ設定 


プリンタドライノ\：の 
紙種設定 


プリンタドライノ K の 
給紙□設定 


操作パネルの設定 


《1 


ぺーパ カセット 
(印刷面下） 




巧げベーハフィ ー y 
(印刷面上） 





設定 メニュ • 


[ヨウシセツテイ 
▼ シ''卜’ウヨウシサイス'' 


挪更はがき猫勒※ 

3 


11最はがき※ 3 

X 


iliiS 

項- 


ま摘励ミ 3.4 号)※ 

3 


封筒鮮形1号)^ 

3 


□ 


はがき 

(lOOx 1 48 mm ) 


「巧紙設定」一 「 MPF 用紙サイズ」：フリー 

「巧紙設定」一 「 Free 用祇設定」一 「 MPF 」 ：八ガキ 


往復はがき 
(148 x 200 mm ) 


長形3号 

(1 20 X 235 mm ) 


封筒*はがき 


マルチペーパフイーダ 


長形4号 
(90 X 205 mm ) 


洋形1号 

(120 X 1 76 mm ) 


「用紙設定」 

- 「 MPF 用紙サイズ」 

フリー 


「用紙設定」 

一 「 Free 用祇設定」一 

「 MPF 」 

W 八ガキ 

「巧紙設定」 

- 「 MPF 用紙サイズ」 

フリー 


「用紙設定」 

一 「 Free 用祇設定」一 

「 MPF 」 

チョウケイ3 

「用紙設定」 

- 「 MPF 用紙サイズ」 

フリー 


「用紙設定」 

一 「 Free 用祇設定」一 

「 MPF 」 

チョウケイ4 

「用紙設定」 

- 「 MPF 用紙サイズ」 

フリー 


「用紙設定」 

一 「 Free 用祇設定」一 

「 MPF 」 

3ウケイ！ 


12 3 4 
※ ※※※ 


9呂 




































































































付録 5. プリンタを運ぶとま 

近くに移動ずるとき 

プリンタの電源スイッチを OFF にしてが下の付属品類を取り外し、下記の注意事項を守って、水平にゆっくりと移動してくださし、。 

• 電源コード ♦ 拡張ペーパフイーダ ♦ インターフェイスケーブル 

参フェイスアップトレイ 参ペーパカセット内の用紙 

A 注意 

プリンタを持ち上げる際は、必ず4人仪上で作業してください。 

プリンタの重量は消耗品やオプションなしでも約 72 l < g ありまず。無理な姿勢で持ち上げて 
腰を痛めないようごを意ください。 

図のようにプリンタの取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げてください。取っ手]^乂 
外の場所に手をかけたり傾けて持ち上げると、落下によるけが、およびプリンタの破損の 
恐れがありまず。 

プリンタをキャスター付きの台に設置ずるときは、必ずキャスターを固定して動かないよ 
ラにしてから作業してください。作業中に台が動くとプリンタの落下などによるけがの恐 
れがありまず。 

プリンタをキャスター付きの台に乗せたまま移動ずるときは、通路に段差がない場所を移 
動してください。段差でプリンタが転倒し、けがの原因になることがありまず。 






遠くに輸送ずるとき 

プリンタを輸送する場合は、すべての付属品、消耗品、給紙装置や排紙装置などのオプション類を取り外し、捆包材や輸送用緩衝材を購入時と同 
じ状態に取り付けて捆包する必要があります。特にドラムセットとトナーセットは分離しないでください。ドラムセットからトナーがこぼれて周 

囲ホモす王凡ゎう《ありす寸 

プリンタを輸送する場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーコンタクトセンターにご相談ください。 

fTaml トナーセットやドラムセットは、必ず取り外しプリンタと別に捆包して輸送してください。トナーセットやドラムセットを取り付けたま 
ま輸送すると、プリンタ内にトナーがこぼれてプリンタの故障の原因になりまず。 

適切な捆包をせずに輸送した際のプリンタの故障につきましては、保証期間中でも無償修理の対象外になりまずのでごを意ください。 
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付録 6. 印字領域 

各用紙サイズにおける最大印を可能領域はが下の通りです。 


① 


皆 


令 


② 


今 


③ 




-八- 

V 

A 


④ 


巧き可能領域 ⑥ 



(単位： mm ) 



① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

A 3 

5.0 

287 

己.0 

日.0 

410 

5.0 

B 4 

5.0 

247 

日.0 

5.0 

354 

己.0 

A 4 

5.0 

200 

已 .0 

5.0 

287 

己.0 

B 己 

5.0 

172 

己.0 

日.0 

247 

5.0 

A 己 

5.0 

138 

日.0 

日.0 

200 

己.0 

Letter ( LT ) 

5.0 

206 

日.0 

5.0 

269 

己.0 

はがき 

5.0 

90 

日.0 

5.0 

138 

己.0 


性位 :ドット600 doi 時) 



① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

A 3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

B 4 

120 

己832 

120 

120 

8360 

120 

A 4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

B 己 

120 

4060 

120 

120 

己832 

120 

A 己 

120 

32巳6 

120 

120 

4720 

120 

Letter ( LT ) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

はがき 

120 

2122 

120 

120 

32己6 

120 


牌位 :ドット300 doi 時) 



① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

A 3 

60 

3388 

60 

60 

4840 

60 

B 4 

60 

2916 

60 

60 

4180 

60 

A 4 

60 

2360 

60 

60 

3388 

60 

B 己 

60 

2030 

60 

60 

2916 

60 

A 己 

60 

1628 

60 

60 

2360 

60 

Letter ( LT ) 

60 

2430 

60 

60 

3180 

60 

はがき 

60 

1061 

60 

60 

1628 

60 


本アプリケーシヨンによつて上記最大印を領域まで印刷できないことがあります。 
* 長尺紙 （ A 3 サイズより長い用撇は①，③，④の余白を lOmmL 乂上、⑥の余白 
を35日 mm が上とって印刷してください。 


100 
































































付録 7. 乂モリを般について 

本プリンタは標準で 128 M 目のメモリを内蔵しています。 

優れた機能をご使用いただくためにメモリを増設することができます。 


増設用メモリモジュール（オプション） 

メモリの増設に、 128 M 目の増設用メモリモジュールを1枚追加搭載す 
ることができます。（最大 256 MB ) 


品名 

型を 

増設巧メモリモジュール （128 MB ) 

N - SDR 128 M 


* 本プリンタは標準メモリ (128 MB ) でご使用いただけますが、よ 
り快適な印刷速度を確保するために、メモリを増設することを巧奨 
します。また、オプション装置を接続した場合や印刷データによっ 
て、メモリを増設することで印刷速度が向上する場合があります。メ 
モリサイズのガイドラインはが下の通りです。 
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印刷書式 

片面/両面 

巧紙サイズ 

標準設定 

写真- イメージや 
プしゼン テーシヨン 

片面 

A 4 

標準 (128 MB ) 

+ 128 MB (計2己 6 MB ) 

A 3 

標準 (128 MB ) 

+ 128 MB (計 256 MB ) 

両面 

A 4 

標準 (128 MB ) 

+ 128 MB (計 256 MB ) 

A 3 

標準 （128 MB ) 

+ 128 MB (計 256 MB ) 


長尺紙を印刷する場合 


--- 

印刷書式 

片面/両面 

巧紙サイズ 

標準設定（高速） 

標準設定（高精細） 

片面 

長尺紙 

297 x 1 200 mm 

標準^1 (128 MB ) 

+ 128 MB (計2己 6 MB ) 


XI 長尺紙を連続印刷する場合は 128 MB (計 256 MB ) のメモリ追加を推奨します。 




















付録 8. 複数のインターフェイス使用時の運用について 


本プリンタは、標準で2 口 （ LAN 、 USB ) のインターフ X イスを装備し 
ています。 


インターフェイスの自動切り替え 

2つのインターフェイスからのデータ受信を自動的に排他制御し、先に 
受信したインターフェイスからのデータを印刷します。 

受信しているインターフェイスからの印刷が完全に終了後にタイムア 
ウト時間を経過すれば、ほかのインターフ X イスからのデータ受信が可 
能となります。 

タイムアウト時間は操作パネルのメニュー設定「詳細設定」一「受信動 
作設定」一「タイムアウト」で設定できます。 I 原 八ードウェアマニユ 
アル操作パネル編 2.4 メニュー項目一覧 9) 詳細設定メニュ ー（53 
ぺージ） 


例）タイムアウト時間を30秒に設定した場合 


① IAN 

インターフェイス 


② USB 

インターフェイス 


30秒後 


LAN インターフェイス側①から 
データを受信し、処理データがな 
くなり3日秒間（出荷時の設定) 
経過した後、両方のインターフェ 
イス①②が受信待ちになります。 
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付録 9. 保証について 

6ヶ月サービス無償保証とお願い 


■ お客様へのお願い 

万一の故障に関しまして、その対応をスムーズに実施するために、弊 
社ではお買い上げいただいたお客様の登録をさせていただいており 
ます。 

大変お手数とはちじますが、ご協力の程、お願い申し上げます。 

① プリンターに同捆されている「保証書を発行する為に」に従つ 
てインターネツトまたは FAX でお申し込みください。 

② お申し込みを受け付けしだい「お客様登録」を実施し、弊社 
サービス部門より「保証書」を発送いたします。 

保証書はプリンタご購入 L 乂後6ヶ月間、万一の故障に際し無償にて修 
理をさせていただくためのものです。保証書は再発行されませんの 
で、大切に保管していただき、修理の際にご提示願います。 

当保証書がない場合は、手続き中を除き有償修理とさせていただきま 
すのでご了承ください。また、保証および保守-サービス-各問い合 
わせ窓口でのサポートは、本製品を日本国内でご使用になる場合に限 
らせていただきますのでご了庫;]頭います。 


■ 保証規定 

本機は高度な電子技術と機械技術（メカトロニクス）および万全の品 
質管理の下で造られた製品です。 

通常のご使用において、万一故障が生じた場合は、お買い上げの日よ 
り6ヶ月間無償修理いたします。 

次の場合は無債保証期間内でも有債となり、修理に要した実費を申し 
受けますのでご了承ください。 

(1) 誤用-乱用による故障や取り扱い不を意による故障および損 
傷0 

に）火災-天災などの災害による故障および損傷。 

(3) 外装を開けた場合、不適当な修理や改造およびトナー、ドラム 
の消耗品の改造に起因する故障、損傷。 


(4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。 

(5) ご使用中に、外装•操作パネルなどに生じたキズなどの外観上 
の変化。 

(6) 移動および運搬によって生じた故障および損傷。 

(7) 「保証書」の提示がない場合、および本証に必要事項（お買い 
上げ日など）の記入がない場合、あるいはを句を書き換えられ 
六—場ム 

(8) 用紙、ドラム-トナーセットなどの消耗品、および定期交換部 
品。 

’無償保証期間経過後の修理は、実費にて申し受けます。 

- 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。 

「保証書」は保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無債修理 
をお約束するものであり、保証書によってお客様の法律上の権利を 
制限するものではありません。 

’弊社は消耗品および補修用性能部品（修理用部品）を、生産終了後 
已年間保有しています。 


P 呆守契約制度がありますので、カスタマーコンタクトセンターにお申 

し込みください。ご不明な点などありましたら、お客様のご相談窓口 
としてカスタマーコンタクトセンターをご利用ください。 
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付録 10. マニュアルの印刷とキーワードによる検索方法 

印刷方法 

本マニュアルはコンピュータの画面で見やすいよう A 4 横にレイアウトされています。印刷すると1枚の用紙に1ぺージずつ印刷されます。 

参マルチページ印刷をおずずめしまず 

プリンタのマルチぺージ印刷機能を利用して、1枚の用紙に2ページずつ印刷することができます。 

マルチページ印刷の設定 





アプリケーシヨンの「ファイル」メニュー「印刷」から 「SPEEDIA N 6100」を選択し、 

「プロパティ」ボタンをクリックして「給排紙」タブ画面を表示します。（アプリケーシヨ 
ンにより一部異なる場合があります。） 

プリンタドライバの「基本設定」タブ画面で、「用紙サイズ」を 「 A 4」、 「用紙方向」を「横」にして、「マルチページ」を選択すると、ページレイ 
アウトま示が図のようになり、1枚に2ぺージ印刷できます。（あらかじめ「印刷」画面の「用紙サイズに合わせる」を選択しておいてください。） 


□ 「基本設定」タブ画面で 「両面印刷」を選択すると、さらに用紙の節約になります。 

ポイント 
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キーワードによる検索方法 

マニュアル内の項目を検索するときは 、 Acrobat Reader または 
Adobe Reader の検索機能をご利用ください。 


参検索の方法 (Acrobat Reader 5.0 の場合） 

り）ツールバーの圆ボタンをクリックすると、検索ダイアログボック 
スが表示されます。探したい文を列を入力して「検索」ボタンをク 
リックします。 



に）同じ文を列で次を探すときは、画面上で「右クリック」して「次を 
検索」を選びます。 
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付録 11.ffi 用済みコンピュータ-プリンタ-情報通信機器の回収再資源化について 

カシオ計算機はご使用済みとなりました事業系コンピュータ、プリンタおよび情報通信機器の回収-再資源化を有償にて行っております。 

回収お申し込み方法など詳しくは下記ホームページをご覧ください。 


http://www.cas に . co.Jp/csr/env/recvcle/pc.html 


□ やむを得ずご自身で廃棄されるときは、必ず地域の条例や自治体の指示に従ってください。 

ポイント 
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ご使用済み f カシオ純正消耗品 J 無料回収のご案内 




<無料回収お申し込みホームページ> 

http;//casio.jp/ppr/eco 


回収時の環境負荷お減の為に『まとめ回収』にご協力ください。 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 



f ホ巧用品 J や f カシオ純正品な外のをの J が混ざらないよラに 
ごを意 < だまい。 


V_/ 


F 回収協カトナー J をご活用くだま I 、 


環境配慮とほランニングコストを実現ずる回収協カトナー 


使用済みカートリッジをカシオが無料で回収しリユースずるこ 
とを前提とした「回収協カトナ ー J を、お手頃な価格でご提 
供しておりまず。 

g ご使用済み力ートリッジは 

ご返却いただきます 



\ _ / 
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お問い合わせ窓口 

製品の修理-インテナンスに関ずるお問い合わせ 

イ廣埋の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問いをわせください。 

M : 0570 -033066 携帯電話’ PHS 等をご巧巧の場合 048-233-7243 

製品の機能設定方法•ソフト障害に関ずるお問い合わせ 

M 0570-066044 携帯電話- PHS 等をご利用の場合日 48-233-7232 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

く受付時間 > 月曜日〜 ± 曜日 AM 9 归〇〜 PM 5:30 (日•祝日•年末年始•夏期休暇等を隙く} 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


プリンタ 

トツプ 


-インターネツ I — r ンフオメーシヨン ー 

各種ドライバ類-襲品情報などを提供しております。 

http://casio. ip/ppr/ 


FAQ 


お問い合わせの多いご質問と答えをホームページに掲載しておりますの 
でごま用ください。 

http://casio.jp/support/ppr/faq 


SREi 

八ードウエア 


EDIA N6100 

7ニユアル本体編 
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